
Remont klatki schodowej Sikorskiego 5
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont klatki schodowej
1

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny
montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej)

m2

- ściany korytarza na II piętrze
1.5*(1.42+6.93*2+1.42)+2*1.5*0.76 m2 27.330
- ściany korytarza na I piętrze
1.5*(8.28+1.97+0.27*2+8.8+2.25)+0.33*2*1.5+0.19*2*1.5+0.18*2*1.5+0.24*2*
0.96

m2 35.321

- ściany korytarza na parterze
1.5*(2*8.77+2*1.97)+1.5*(0.15+0.32*2+0.19*2)+0.55*0.23*4 m2 34.481
- ściany głównej klatki schodowej
1.5*(1.65+1.13+1.66+0.05+1.46+2.56+1.48+1.53+0.16*4+1.53+1.49+2.57+
1.48+1.56+0.16*4+1.81+1.67+0.42+0.06*2+0.41+1.32+0.16)+1.25*3.13*4+
2.42*1.25+0.5*1.51*2.49+0.5*1.27*2.49+0.72*0.12+2-56.96*0.1

m2 59.537

-policzki schodów
0.16*3*3.22+1.37*0.2+0.21*3 m2 2.450
- okna i drzwi
-(1.5*(1+1.37+0.93+0.96+1.45+0.98+0.99+0.98+0.99+1.08+2.27+1.05+0.88+
1+1.01)+0.6*0.86+0.69*1.17*3+0.73*1.47)

m2 -29.421

RAZEM 129.698
2

d.1
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - klatki schodowe ( należy założyć demontaż i ponowny montaż
rurek instalacji telekomunikacyjnej)

m2

- ściany korytarza na II piętrze
1.3*(1.42+6.93*2+1.42+2*0.76) m2 23.686
- ściany korytarza na I piętrze
1.65*(8.28+1.97+0.27*2+8.8+2.25)+0.33*(2*0.58+1)+0.19*(2*0.66+0.99)+0.18*
(1.13+1.09)+0.24*(1.39*2+1.17)

m2 38.535

- ściany korytarza na parterze
1.72*(2*8.77+2*1.97)+0.15*(0.77+1.5*2.96)+0.32*(0.62*2+1.01)+0.19*(0.55*2+
0.88)+0.23*(1.5*4+1.16*2)

m2 40.737

- ściany głównej klatki schodowej
4.3*3.01+3.01*2.56+1.69*2.55*2+1.75*1.46+1.31*(1.66+1.14+0.05+1.67+4.06)
+0.49*1.37+1.69*1.54+1.85*2.57+1.84*1.49+2.57*1.45+1.32*1.46+0.65*1.18+
1.7*1.46+0.5*2.6*1.7+1.69*1.52+0.5*1.69*2.64+1.83*1.49+0.5*1.83*2.57+
1.76*1.52+0.5*1.76*2.63+1.43*1.67+0.5*1.43*2.47+0.5*2.77*1.69+0.5*2.94*
1.86+0.5*2.78*1.84+0.25*(2*1.8+0.9)*2+0.12*(2*1.73+1.47)+0.06*(2*1.45+
1.73)+0.15*(2*1.43+1.5*2.27)*2

m2 96.598

otwory drzwiowe i okienne
-(0.57*1+0.82*1.37+0.93*0.59+0.96*0.6+0.74*0.86+0.82*1.37+1.45*0.53)-
(0.98*0.57+0.99*0.66+0.98*0.62+0.99*0.58+1.08*1.37+1.36*1.17)-(2.27*1.46+
1.05*0.58+0.88*0.55+1*0.59+1.01*0.62+1.5*1.16*2)-(1.73*1.47+2.27*1.43*2+
1.73*1.47+1.45*1.73+2*0.9*1.8)

m2 -37.241

- spoczniki, biegi, sufit
6.93*1.42+8.55*1.97+8.77*1.97+1.18*3.22*3+2.55*1.47+1.33*2.57+1.4*2.57+
1.25*2.56

m2 69.324

RAZEM 231.639
3

d.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - odbicie tynku z zerwaniem trzciny - sufit głównej klatki schodowej
ostatniej kondygnacji

m2

2.54*5.74 m2 14.580
RAZEM 14.580

4
d.1

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm - płyta gr. 12,5mm wodoodporna

m2

2.54*5.74 m2 14.580
RAZEM 14.580

5
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - kable elek-
tryczne korytarza parteru

m

1*2+4.5+0.45+0.27+0.4+0.52 m 8.140
RAZEM 8.140

6
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - po wkuciu kabli elektrycznych m

1*2+4.5+0.45+0.27+0.4+0.52 m 8.140
RAZEM 8.140

7
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

- ściany pod malowanie farbą emulsyjną
162.315 m2 162.315
- ściany pod malowanie farbą olejną
71.91 m2 71.910
- ściany pod tynk żywiczny 
58.464 m2 58.464

RAZEM 292.689
8

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufity
Krotność = 2

m2

sufity
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69.324+2.54*5.74 m2 83.904

RAZEM 83.904
9

d.1
KNR K-04
0104-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

2.12*2+0.98+2.54*2+1.06+1.73*2+2.63+1.09+2*2.08+1+0.98+2.13+3.14*2+
1.46+2.15*2+0.99+2.05*2+1.17+2.27*2+1.5*2.26+2.12+1.01+0.88+2.05*2+
1.05+2.08*2+2*(2*2.05+1.16)+3.22*3+2*(2.26*1.5+2.93)+2*(1.8*2+0.9)+2.45*
2+1.47

m 114.550

RAZEM 114.550
10

d.1
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

- ściany pod malowanie farbą emulsyjną
162.315 m2 162.315
- ściany pod farbę olejną
71.91 m2 71.910
- ściany pod tynk żywiczny
58.464 m2 58.464

RAZEM 292.689
11

d.1
KNR 2-02
0815-05
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - płyty G-K - ostat-
nia kondygnacja głównej klatki schodowej

m2

2.54*5.74 m2 14.580
RAZEM 14.580

12
d.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity

m2

69.324 m2 69.324
RAZEM 69.324

13
d.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

69.324+14.58 m2 83.904
RAZEM 83.904

14
d.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe - ściany powyżej 1,5m od posadzki

m2

- ściany malowane farbą emulsyjną
162.315 m2 162.315

RAZEM 162.315
15

d.1
KNR 4-01
1206-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - klatki schodowe - wewnętrzne korytarze trzech kondygna-
cji

m2

- ściany malowane farbą olejną
71.91 m2 71.910

RAZEM 71.910
16

d.1
KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych - do wysokości 1,5m od posadzki ( kolor do uzgodnienia z Wspólnotą
Mieszkaniową)

m2

58.464 m2 58.464
RAZEM 58.464

17
d.1

KNR 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe - cokoliki głównej klatki schodowej

m

1.65+1.13+1.66+0.05+(0.29*9+0.27*10)*4+1.46+2.56+1.48+1.53+0.16*4+
1.53+1.49+2.57+1.48+1.56+0.16*4+1.81+(0.27*8+0.29*7)*2+1.67+0.42+0.06+
0.06+0.41+1.32+0.16

m 56.960

RAZEM 56.960
18

d.1
KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2

1.45*2.03+1.37*2.32+2.27*2.93*2+1.47*2.45 m2 23.026
RAZEM 23.026

19
d.1

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych m2

1.2*(1.36+3.4*4) m2 17.952
RAZEM 17.952

20
d.1

KNR-W 2-02
1036-09

Lakierowanie dwukrotne pochwytu drewnianego poręczy balustrady drewnianej
z uzupełnieniem ubytków

m2

1.36+3.4*4*0.35 m2 6.120
RAZEM 6.120

21
d.1

KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt drewniany na wspornikach - bieg klatki schodwej z parteru na półpię-
tro

m

2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
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22

d.1
KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - dwuteowniki
spoczników klatki schodowej

m2

2.55*4*0.7 m2 7.140
RAZEM 7.140

23
d.1

KNR 4-01
1212-01
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych -
drzwiczki do liczników elektrycznych i gazowych

m2

0.66*0.7+0.86*0.68+0.87*0.72+0.54*0.66+0.8*0.9+0.3*(2*0.8+2*0.9) m2 3.770
RAZEM 3.770

24
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

3.78+0.6+0.4*3+3.1+2.4+3.14+2.01+1.1+0.35*3+0.5+0.65+0.7+6.8+6.52+
1.97+0.45*2+3.6+3.22+4.87+4.64+0.65+1.1+1+0.85

m 56.350

RAZEM 56.350
25

d.1
KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych - demontaż na
czas remontu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

27
d.1

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, przelotowych - oprawy z wcześniejszego demontażu

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
28

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2*0.9*1.8 szt. 3.240
RAZEM 3.240

29
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.47*2.45+3*1.16*2.05 m2 10.736
RAZEM 10.736

30
d.2

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

2*0.9*1.8 m2 3.240
RAZEM 3.240

31
d.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.47*2.45 m2 3.602
RAZEM 3.602

32
d.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna na korytarzach wewnętrznych

m2

3*1.16*2.05 m2 7.134
RAZEM 7.134

33
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety m2

(1.47*2.45+2*0.9*1.8+3*1.16*2.05)*0.25 m2 3.494
RAZEM 3.494

34
d.2

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnętrzne

m2

(1.47*2.45+2*0.9*1.8+3*1.16*2.05)*0.30 m2 4.193
RAZEM 4.193

35
d.2

KNR 2-02
0129-01

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 0,9m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 2-02
0129-02

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 1,2m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2

KNR 2-02
0129-02

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 1,5m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.73*2.84 m2 4.913
RAZEM 4.913

39
d.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe ( z doświetlem) wraz z zamkiem i okuciami  -
drzwi zewnętrzne

m2

1.73*2.84 m2 4.913
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RAZEM 4.913

40
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - glify drzwi zewnętrznych

m2

2*1.2*2.92 m2 7.008
RAZEM 7.008

41
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

7.008 m2 7.008
RAZEM 7.008

42
d.2

KNR 4-01
0726-04
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - ubytki w tynku glifu drzwi ze-
wnętrznych

m2

7.008 m2 7.008
RAZEM 7.008

43
d.2

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania - ściany

m2

7.008 m2 7.008
RAZEM 7.008

3 Wymiana komunikacji dachu
44

d.3
KNR K-05
0405-03
analogia

Demontaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3

KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska l=100 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 Wywóz i utylizacja gruzu
46

d.4
KNR-W 4-01
0109-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych, tynków na odległość 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

47
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

48
d.4 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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