PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
13|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza; szt.
d.1.2|0208-03 poz.zast.: tawka kominiarska przystosowana do blachy dachéwkopodobnej
16.0+13.0+2*3.0 szt. 35.00
RAZEM 35.00
14|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem; poz.zast.: bariera m
d.1.2|0207-01 $niegowa przystosowana do blachy dachéwkopodobnej
21.2+18.4+2*1.5-8"1.2 m 33.00
RAZEM 33.00
15|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej; poz.zast.: wylaz dachowy szt
d.1.2/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 4 [Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierScieniami  |szt.
d.1.2/02 0210-03 |gumowymi lub za pomocg klejenia; poz.zast.: wymiana odcinkéw rur tacznie
z ewentualng zmiang przebiegu oraz montazem wywiewki
Przedmiar dodatkowy
20 m 20.00
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2 Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych konstrukcji wiezby dachowej
17|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze; m
d.2/0412-02 poz.zast.: wilosci 10% z zachowaniem istniejgcych przekrojéw, tarcica im-
pregnowana cisnieniowo
- krokwie
0.1*55*8.4 m 46.20
- kleszcze
0.1*27*6.2 m 16.74
RAZEM 62.94
18|KNR 4-01  [Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm; m
d.2|0413-02 poz.zast.: wilosci 10%, tarcica impregnowana ciénieniowo, w pozostatych
naprawa istniejgcych wzmocnien
0.1*55*8.4 m 46.20
RAZEM 46.20
19|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi; poz.zast..w  |szt.
d.2|0412-01 ilodci 50% z zachowaniem istniejgcych przekrojéw, tarcica impregnowana
cisnieniowo
0.5*55 szt. 27.50
RAZEM 27.50
20/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - stupy; poz.zast.: w ilosci 3szt m
d.2|0412-06 z zachowaniem istniejacych przekrojow, tarcica impregnowana ci$nieniowo
3*5.06 m 15.18
RAZEM 15.18
21|KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - stupy; poz.zast.: w ilosci 5szt |m
d.2|0412-06 z zachowaniem istniejgcych przekrojéw, tarcica impregnowana ciSnieniowo
5*3.0 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaly; m
d.2|0412-07 poz.zast.: wilosci Sszt. z zachowaniem istniejacych przekrojow, tarcica
impregnowana cisnieniowo
5.5 m 7.50
RAZEM 7.50
23|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk- poz.zast. obu- |m?
d.2|0414-02 dowa okapéw i krawedzi dachu z tarcicy impregnowanej ciSnieniowo
- potac gtéwna
0.5%(21.2+18.4+9.2+7.0) m?2 27.90
- facjaty
8*0.4*(2*2.0+3.6) m?2 24.32
RAZEM 52.22
24(KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m?
d.2|0409-04 conej; poz.zast.: z rozbiérka istniejgcych wymian przy kominach z zachowa-
niem istniejgcych przekrojéw, tarcica impregnowana cisnieniowo
5*9.02*0.10*0.12+7*4.5*0.1*0.12 m3 0.92
RAZEM 0.92
25|KNR-W 4- |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z plyt widrowo-cementowych m?2
d.2|01 0402-05 |o grubosci 3 cm; poz.zast.: z desek na plyty OSB
8*(0.5%(2*1.2+2*2.0)+0.5*2.0*2.0*2+2*0.3"2.0) m2 67.20
RAZEM 67.20
26|KNR-W 4- |Izolacja ciepina i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych i z weiny mineral- |m?
d.2|01 0604-01 |nej $cian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego: do-
cieplenie na sucho $cian facjat styropianem grubosci 15cm, szkielet z fis-
tew impregnowanych ci$nieniowo
67.2 m? 67.20

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 7304




