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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 7304

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
37|NNRNKB  |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy acynkowanej okrag-jm
d.3.2|202 0519-04lych o $r. 15 cm; poz.zast.: montaz zdemontowanej rury wraz z jej drobnymi
naprawami, nowa rura i uchwyty nowe w 10%
8*14.0 m 112.00
RAZEM 112.00
38/NNRNKB  |(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag-jm
d.3.2|1202 0519-01 {tych 0 r. 8 cm
- facjaty
8*2*1.0 m 16.00
RAZEM 16.00
4 Remont kominéw
39|KNR-W 4- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3
d.4|01 0212-07
0.1*(0.6*1.5+1.95*0.55+3.4*0.65+3.4*0.65+1.3*0.5+0.7*0.5+0.7*0.5+0.7* m?3 1.26
0.5+1.7*0.5+0.7*0.5+2.5*0.5+4.1*0.5)
RAZEM 1.26
40/KNR-W 4- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3; |m?®
d.4/01 0310-01 |ponad potacig dachowg wraz z zabezpieczeniem rur spalinowych wewnetrz
kanatéw oraz zmiang lokalizacji wylotéw przewodéw wentylacyjnych
0.5*1.4*0.9+1.85%0.452.9+3.27*0.54*2.8*2+1.2°0.4*0.85+0.6"0.4"0.85+ |m? 2273
0.6*0.4*0.85°2+1.6°0.4*2.1+0.6*0.4"1.12+2.4°0.4*2.8+4.0°0.4°2.8
RAZEM 22.73
41|KNR-W 4- |[Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
d.4|01 0735-07 |spadzistym
(2*0.5+2*1.4)*0.94(2*1.85+2*0.45)*2.9+(2*3.27+2*0.54)*2.8"2+(2*1.2+2" m?2 118.21
0.4)*0.85+(2*0.6+2*0.4)*0.85+(2*0.6+2"0.4)*0.85*2+(2*1.6+270.4)"2.1+(2*
0.6+2*0.4)*1.12+(2*2.4+2"0.4)*2.8+(2*4.0+2*0.4)"2.8
RAZEM 118.21
42|KNR-W 2- | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4|02 0220-05
0.7*1.6+2.05*0.65+3.5*0.75+3.5*0.75+1.4*0.6+0.8*0.6+0.8*0.6+0.8*0.6+ |m? 15.62
1.8*0.6+0.8*0.6+2.6*0.6+4.2*0.6
RAZEM 15.62
43|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m?
d.4/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2; poz.zast.: odbicie
odstajgcych tynkéw kominéw na poddaszu na powierzchni 50% $cian komi-
néw
0.5*((2*0.26+1.4)*5.06+(2*1.85+2*0.45)*2.35+2*(0.4+3.27+0.54+0.67+ m?2 85.40
0.14+2.6)*0.5*(3.94+1.01)+(2*1.2+2*0.4)*5.06+(2*0.6+2*0.4)*5.06+(2"0.6+
2*0.4)*5.06*2+(2*1.6+2*0.4)*5.06+(2*0.6+2*0.4)*5.06+(2*2.4+2*0.4)*0.5
(3.94+1.01)+(2*4.0+2*0.4)*0.5*(3.94+1.01))
RAZEM 85.40
44|KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m?2
d.4/01 0711-03 |nach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do S m2 w 1 miejscu
85.40 m?2 85.40
RAZEM 85.40
45/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-|m?
d.4/02 1510-10 |kéw gtadkich bez gruntowania
118.21+85.4/0.5 m?2 289.01
RAZEM 289.01
46|KNR-W 2- |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m?2
d.4|02 1510-12
289.01 m?2 289.01
RAZEM 289.01
47 Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw komino- |kpl
d.4|kalk. wiasna {wych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw komi- | kpi
d.4|kalk. wiasna [nowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49 Zabezpieczenie otworéw kominowych siatikami w ramce kpl
d.4|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 Opinia kominiarska z protokotem przegladu przewodéw kominowych kpl
d.4|kalk. wiasna
1 kp! 1.00
RAZEM 1.00
51 Opinia techniczna z protokolem przegladu przewodéw spalinowych kpl
d.4|kalk. wiasna




