PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52 Zmiana podiaczen lub wyprowadzenie dodatkowych przewodéw wentylacyj- | kpl
d.4|kalk. wlasna [nych z ich roztgczeniem w miejscach "podwéjnych” podigczer ( na podsta-
wie aktualnych protokotéw z okresowej kontroli przewodéw kominowych
sporzadzonych przez Spétdzielnie “Kominiarz") oraz ociepleniem w strefach
nieogrzewanych i wyprowadzeniem ponad pofa¢ dachows - jako kompletna
robota. Roboty winne byé przeprowadzone w uzgodnieniu ze Spéfdzielnia “
Kominiarz".
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
53|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.4/0419-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
54|/KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.4/0419-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
55|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m?
d.4|0108-11 odleglo$¢ do 1 km; poz.zast.: wywiezienie na sktadowisko gminne materia-
16w rozbiérkowych wraz z optatami
1.26+22.73+0.02*85.4 m? 25.70
RAZEM 25.70
56/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za {m®
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
25.70 m? 25.70
RAZEM 25.70
5 Wymiana instalacji odgromowej
57 Wymiana instalacji odgromowej z pomiarami kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Rusztowanie
58/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.6/1610-02
(21.2+18.4+9.2+7.0)*(13.5-1.5) m?2 669.60
RAZEM 669.60
59 Rusztowania
d.6|czas pracy |(poz.:11,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,23,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
rusztowan _ |40,41,42,47,48,57)
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