ul. Warszawska 29 - remont cokolika i opaski betonowej od StRIRZEDWARKie]

Norma STD Wersja 4.19

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho ~ 'm3
0212-01 'grubosci do 15 cm - opaska betonowa ‘
1(3.2+1.0+0.6+2.0+1.8+0.8+0.5)*0.6*0.15 - m3 0.89]
| | RAZEM 0.89
2/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- 'm3
10349-02 \wo-wapiennej - do$wietla okienne
| 1(0.20*2+0.9)*0.12*0.20*3 m3 0.09
‘ RAZEM 0.09
3/KNR 2-01 {Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |m3
0310-02 |m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lli)- wy-|
‘ kop pod fundament $cianki pod zamurowanie otworéw pod scho- |
'dami ‘
(1.8+1.7+2.0)*0.15%0.15 'm3 0.12
| [ RAZEM 0.12
4 KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych zbetonu m3
10203-01 z.sz. wmonomycznego objetoé¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 |
[2.6.9905-01 |- fundament pod $cianki pod zamurowanie otworéw pod schodami
| 1(1.8+1.7+2.0)*0.15*0.15 'm3 0.12|
| | RAZEM 0.12
5 KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- 'm3
10304-01 |prawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw
i 'pod schodami z obsadzeniem kratek o wym 60x30cm i
1 770.4*0.12+2. 0’0 4*0.12+1.8*0.2*0.12 m3 0.22|
| ‘ RAZEM 0.22
6/ KNR 4-01 Uzupehuenxe niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu  |m3
10203-02 z.sz. |monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 |
12.6.9905-01 - wykonanie $cianki doswietli okiennych o h=10cm i gr.12cm
| (0 4*2+0.9)*0.12*0.10*3 m3 0.06|
| i RAZEM 0.06
7 KNR-W 2-02 Obramlema z katownika 40x40x4 mm - osadzenie L w $ciance be-
11217-03 /tonowej dla montazu krat do$wietli okiennych !
i (0 3*2+0.9)*3 m 4.50
| ‘ RAZEM 4.50
8 KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji | szt.
11306-01 'schodéw i $wietlikow stalowych - krat doswietli okiennych
3 szt. 3.00|
| . | RAZEM 3.00
9/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - kratki doswietli okien o |szt.
11219-03 Ana- 'wym.1,0mx0,3m ‘
/logia ‘
| 13 'szt. 3.00
‘ RAZEM 3.00
10/KNR-W 2-02  Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - kratki osadzone w mu- szt
11219-03 Ana- rze pod schodami zew. o wym.0,4mx0,6m
llogia i ‘
‘ |2 'szt. 2.00|
| | | RAZEM | 2.00
11 KNNR 3 0601- OdeCIe tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- | m2
01 \nach, filarach, pilastrach
1 - $ciany podjazdéw |
1(1.1+3.0+0.30)*0.72+(1.4+3.0)*1.20 m?2 8.45
10.5*(0.7+1.3)*3.6+0.7*3.6+4.9*0.7+4.60*1.15+0.3*1.0*3 m?2 15.74|
|- §ciany z cokotem na budynku
?(1 0+2.7*2+0.6*2+2.9+7.7+0.5+0.4+1.7+0.4*2+1.3)*0.50 m2 11.45
| RAZEM 35.64
12/KNNR 3 0601- | Odbncte tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami |m
|03 Analogia |0 szer.do 30 cm ; ‘
11.8+4.0 m 5.80
: RAZEM 5.80
13/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe |m2
11134-02 ‘
‘ |- wneki i murki okien doswietli | _
f 1(0.3*2*3+0.9*3)*0.9+(0.4*2+1.20)*0.1*3 'm2 4.65
; - Sciany podjazdéw ‘ ‘
f 1(1.1+3.0+0.30)*0.72+(1.4+3.0)*1.20 'm2 8.45|
10.5%(0.7+1.3)*3.6+0.7*3.6+4.9*0.7+4.60*1.15+0.3*1.0*3 |m2 15.74
|- §ciany z cokotem na budynku |
[(1.0+2.7*2+0.6%2+2.9+7.7+0.5+0.4+1.7+0.4*2+1.3)*0.50 im2 11.45
1(1.8+4.0)*0.3 m2 1.74
- nowe $cianki wykonane jako zamurowanie otworéw pod scho-
|dami
1.7*0.4+2.0*0.4+1.8*0.2 m2 1.84
I | RAZEM 43.87
14 KNNR 3 0604- |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1Il z zapr.ce- 'm2
102 /mentowej 0 pow.do 5 m2 !
i |- wneki i murki okien doswietli % :
(0 3*2*3+0.9*3)*0.9+(0.4*2+1.20)*0.1*3 'm2 465
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