
Warszawska 15 - remont klatki schodowej ( schody wyłożone gresem)PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1208-02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

- ściany
1.5*(2.5+1.4+0.15+0.2+2.6+4.6+2.8+1.3+2.6+3.05+0.7+2.8+0.6+2.6+2.5+1.5+
3.2+4.9+2.6+3.9+2.6+5.2+2.4+4.5+3.9+19.95)+0.5*1.7*2.9+1.3*0.95+1.0*
1.35+1.3*1.3+0.6*1.4

m2 135.16

- stopnie
0.3*1.11*(8+8+9+8+8+8+7+10) m2 21.98
- podstopnie
0.21*1.11*(9+9+10+9+9+9+8+11) m2 17.25
- policzki schodów
0.5*0.21*0.30*(8+8+9+8+8+8+7+10) m2 2.08

RAZEM 176.47
2 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach - cokół betonowy w tym schodowy

m2

(0.4+0.15)*(8+8+9+8+8+8+7+10)*0.10+0.1*(0.65+2.8+0.6)+0.2*(1.1+0.9+
2.55+5.95+5.4+1.5+2.7+1.0+3.3+5.0+5.5*3+8.10+2.9)

m2 15.42

RAZEM 15.42
3 KNR-W 4-01

1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

- ściany z pod malowanie farbą  emulsją
0.5*(2.5*4+2.5+1.0+0.8)+0.5*2.0*1.5+1.7*1.6+1.3*1.1+1.7*2.6+1.3*2.6+1.7*
(0.6+2.75+0.65+1.8+2.4+4.9+3.9+5.1+4.5+17.9)+0.6*1.7+0.5*2.1*2.6+0.5*2.6*
1.7+0.5*2.2*1.5+0.5*2.2*1.9+1.0*1.3+0.5*1.3*2.0+0.5*1.5*1.9+0.5*1.9*1.4+
0.5*1.6*1.9+1.0*1.2*2+0.5*1.1*1.9+0.5*1.9*1.5+1.2*3.9

m2 122.38

- spoczniki i sufit
1.2*2.5*2+2.0*2.5+1.1*2.45*6+6.8*2.55+2.45*1.9+2.2*2.5+1.75*2.5+2.45*
2.45+1.45*2.40+2.40*2.40+1.8*1.35+1.25*5.5

m2 83.59

RAZEM 205.97
4 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - poddasze szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ( ściany ) m2

- ściany pod malowanie farbą  emulsyjna
0.5*(2.5*4+2.5+1.0+0.8)+0.5*2.0*1.5+1.7*1.6+1.3*1.1+1.7*2.6+1.3*2.6+1.7*
(0.6+2.75+0.65+1.8+2.4+4.9+3.9+5.1+4.5+17.9)+0.6*1.7+0.5*2.1*2.6+0.5*2.6*
1.7+0.5*2.2*1.5+0.5*2.2*1.9+1.0*1.3+0.5*1.3*2.0+0.5*1.5*1.9+0.5*1.9*1.4+
0.5*1.6*1.9+1.0*1.2*2+0.5*1.1*1.9+0.5*1.9*1.5+1.2*3.9

m2 122.38

RAZEM 122.38
6 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome ( sufit ) m2

1.2*2.5*2+2.0*2.5+1.1*2.45*4+6.8*2.55+2.45*1.9+2.2*2.5+1.75*2.5+2.45*
2.45+1.45*2.40+2.40*2.40+1.8*1.35+1.25*5.5

m2 78.20

RAZEM 78.20
7 KNR 2-02

2009-04
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na su-
fitach

m2

1.2*2.5*2+2.0*2.5+1.1*2.45*6+6.8*2.55+2.45*1.9+2.2*2.5+1.75*2.5+2.45*
2.45+1.45*2.40+2.40*2.40+1.8*1.35+1.25*5.5

m2 83.59

RAZEM 83.59
8 KNR 2-02

2009-02
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

- ściany z pod malowanie farbą  emulsją
0.5*(2.5*4+2.5+1.0+0.8)+0.5*2.0*1.5+1.7*1.6+1.3*1.1+1.7*2.6+1.3*2.6+1.7*
(0.6+2.75+0.65+1.8+2.4+4.9+3.9+5.1+4.5+17.9)+0.6*1.7+0.5*2.1*2.6+0.5*2.6*
1.7+0.5*2.2*1.5+0.5*2.2*1.9+1.0*1.3+0.5*1.3*2.0+0.5*1.5*1.9+0.5*1.9*1.4+
0.5*1.6*1.9+1.0*1.2*2+0.5*1.1*1.9+0.5*1.9*1.5+1.2*3.9-1.3*1.9+2.35*1.9+0.3*
1.9*4

m2 126.65

- ściany pod wykonanie tynku żywicznego
1.5*(2.5+1.4+0.15+0.2+2.6+4.6+2.8+1.3+2.6+3.05+0.7+2.8+0.6+2.6+2.5+1.5+
3.2+4.9+2.6+3.9+2.6+5.2+2.4+4.5+3.9+19.95)+0.5*1.7*2.9+1.3*0.95+1.0*
1.35+1.3*1.3+0.6*1.4

m2 135.16

RAZEM 261.81
9 KNR 4-01

1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian (bez gruntowania)

m2

0.5*(2.5*4+2.5+1.0+0.8)+0.5*2.0*1.5+1.7*1.6+1.3*1.1+1.7*2.6+1.3*2.6+1.7*
(0.6+2.75+0.65+1.8+2.4+4.9+3.9+5.1+4.5+17.9)+0.6*1.7+0.5*2.1*2.6+0.5*2.6*
1.7+0.5*2.2*1.5+0.5*2.2*1.9+1.0*1.3+0.5*1.3*2.0+0.5*1.5*1.9+0.5*1.9*1.4+
0.5*1.6*1.9+1.0*1.2*2+0.5*1.1*1.9+0.5*1.9*1.5+1.2*3.9

m2 122.38

RAZEM 122.38
10 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - su-
fit (bez gruntowania)

m2

1.2*2.5*2+2.0*2.5+1.1*2.45*6+6.8*2.55+2.45*1.9+2.2*2.5+1.75*2.5+2.45*
2.45+1.45*2.40+2.40*2.40+1.8*1.35+1.25*5.5

m2 83.59
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RAZEM 83.59

11 KNR-W 2-02
1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - podłoga poddasza m2

1.6*2.55+1.3*2.55 m2 7.40
RAZEM 7.40

12 KNR-W 4-01
1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych - poddasze m

2.5*2+1.5*2+0.3*3*2 m 9.80
RAZEM 9.80

13 KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej -
drzwi do piwnicy

m2

0.9*1.95*2 m2 3.51
RAZEM 3.51

14 KNR AT-12
0101-01 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z
kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5
m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.- ściany poddasza

m2

1.3*1.9+2.35*1.9+0.3*1.9*4 m2 9.22
RAZEM 9.22

15 NNRNKB
202 2012-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt
gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - ściany poddasza

m2

1.3*1.9+2.35*1.9+0.3*1.9*4 m2 9.22
RAZEM 9.22

16 KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie  (grunt krzemowy pod tynk żywiczny)

m2

1.5*(2.5+1.4+0.15+0.2+2.6+4.6+2.8+1.3+2.6+3.05+0.7+2.8+0.6+2.6+2.5+1.5+
3.2+4.9+2.6+3.9+2.6+5.2+2.4+4.5+3.9+19.95)+0.5*1.7*2.9+1.3*0.95+1.0*
1.35+1.3*1.3+0.6*1.4

m2 135.16

RAZEM 135.16
17 KNR 0-17

0930-04 Ana-
logia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu.

m2

1.5*(2.5+1.4+0.15+0.2+2.6+4.6+2.8+1.3+2.6+3.05+0.7+2.8+0.6+2.6+2.5+1.5+
3.2+4.9+2.6+3.9+2.6+5.2+2.4+4.5+3.9+19.95)+0.5*1.7*2.9+1.3*0.95+1.0*
1.35+1.3*1.3+0.6*1.4

m2 135.16

RAZEM 135.16
18 KNR 4-01

1212-27
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

1.6+10.95+3.1+3.1+0.5*3+3.1+6.1+0.5*2+3.1+3.1+0.9*2 m 38.45
RAZEM 38.45

19 KNR-W 2-02
1604-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 4 m

m2

5.5*1.50+2.5*2.5*4 m2 33.25
RAZEM 33.25

20 KNR 4-01
1102-06 z.sz.
5.3. 9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowa-
niem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni
szyby do 0.5 m2 - ramy stare drzwiowe (szkło bezpieczne) - renowacja drzwi
wew. wahadłowych z doświetlem

m2

0.35*1.1*2+0.45*0.35*2 m2 1.09
RAZEM 1.09

21 KNR 4-01
1109-01

Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni do 0.1 m2 w ramach
drewnianych - renowacja drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

m2

1.30*0.9*2 m2 2.34
RAZEM 2.34

22 KNR 19-01
1021-01 ST-
01.02

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - renowacja
drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

m2

1.30*2.90*2 m2 7.54
RAZEM 7.54

23 KNR 19-01
1025-20 ST-
01.02

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - gałki (klamki) - re-
nowacja drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

24 KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej -
renowacja drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

m2

1.30*2.90*2 m2 7.54
RAZEM 7.54

25 KNR 4-01
0917-20

Demontaż zawiasów drzwiowych wbijanych lub kątowych - renowacja drzwi
wew. wahadłowych z doświetlem

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

26 KNR 19-01
1025-29 ST-
01.02

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe
- renowacja drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
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27 KNR 19-01

1023-09 ST-
01.02

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - reno-
wacja drzwi wew. wahadłowych z doświetlem

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28 Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g

76 r-g 76.00
RAZEM 76.00

29 KNR 4-04
0804-01 Ana-
logia

Rozebranie balustrad drewnianych m

1.5+2.95*5+3.2+2.70+3.20+0.4*7 m 28.15
RAZEM 28.15

30 KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane z pochwytem drenianym oraz elementami ozdobnymi ( wygląd balustra-
dy należy uzgodnić z zarządcą)

m

1.5+2.95*5+3.2+2.70+3.20+0.4*7 m 28.15
RAZEM 28.15

31 KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

32 KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33 KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

34 KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych wraz z czujnikiem ruchu

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

35 KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - łączniki
schodowe

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

36 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami o b.dobrej przyczepności do lastryka i
starych płytek  - powierzchnie poziome

m2

- stopnie
0.3*1.11*(8+8+9+8+8+8+7+10) m2 21.98
- podstopnie
0.21*1.11*(9+9+10+9+9+9+8+11) m2 17.25
- policzki schodów
0.5*0.21*0.30*(8+8+9+8+8+8+7+10) m2 2.08
- spoczniki międzypiętrowe
2.55*2.20+1.7*2.45+2.2*2.6+1.5*2*0.2+1.5*2.45+2.5*2.5+1.5*2.5+1.6*2.45+
2.45*2.45+1.6*2.45

m2 43.61

- cokół
(0.4+0.15)*(8+8+9+8+8+8+7+10)*0.10+0.1*(0.65+2.8+0.6)+0.2*(1.1+0.9+
2.55+5.95+5.4+1.5+2.7+1.0+3.3+5.0+5.5*3+8.10+2.9)

m2 15.42

RAZEM 100.34
37 KNR AT-12

0101-01 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z
kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5
m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.- wyrównanie podstopnia (
2x0,13cm i dł.111cm) mocowane na kołki lub klej do spoczników
Krotność = 2

m2

0.21*1.11*(9+9+10+9+9+9+8+11) m2 17.25
RAZEM 17.25

38 KNR 0-12
1118-04 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.- spoczniki międzypiętrowe

m2

2.55*2.20+1.7*2.45+2.2*2.6+1.5*2*0.2+1.5*2.45+2.5*2.5+1.5*2.5+1.6*2.45+
2.45*2.45+1.6*2.45

m2 43.61

RAZEM 43.61
39 KNR 0-12

1120-03
Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą układany na stopniach lastrykowych

m2

0.3*1.11*(8+8+9+8+8+8+7+10) m2 21.98
RAZEM 21.98

40 KNR 0-12
1119-06 Ana-
logia

Podstopnie, na schodach z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cmi wyso-
kości równej 20 cm

m

1.11*(9+9+10+9+9+9+8+11) m 82.14
RAZEM 82.14
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41 KNR 0-12

1119-05
Cokoliki, na schodach i spocznikach międzypiętrowych z płytek gresowych o
wymiarach 30 x 30 cm i wys. 10cm

m

(0.4+0.15)*(8+8+9+8+8+8+7+10)*0.10+0.1*(0.65+2.8+0.6)+0.2*(1.1+0.9+
2.55+5.95+5.4+1.5+2.7+1.0+3.3+5.0+5.5*3+8.10+2.9)

m 15.42

- policzki schodów
0.5*0.21*0.30*(8+8+9+8+8+8+7+10) m 2.08

RAZEM 17.50
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