PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz. Razem
1 |Schody
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm |m3 |
d.1./0301-02 ;
1 [
0,156,511 |m?3 0,715
RAZEM 0,715
2/KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 'm?
d.1./1101-03 | niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
p [
0,1*6:51.1 m? ‘ 0,715
RAZEM 0,715
3|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 'm3
d.1./1101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1] km |
Krotnos¢ = 4
; 0,1%6,5%1,1 m? 0715/
i RAZEM | 0,715
4 Utylizacja gruzu m3
d.1.analiza indy-
1/widualna
0,1*6,5*1,1 |m?3 0,715
| RAZEM 0,715
5/KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 ‘m3
d.1./0217-01 na odkiad w gruncie kat. |-l
1
16,266*1,5%1,2 m3 14 ,279!
| | RAZEM 11,279
6/KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./11101-07 |
1 [
6,26*1,5*0,6 m3 5,634
RAZEM 5,634
7|KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-01 gruncie kat. |-l |
1) [
| 6,26*1,5%0,6 m3 5,634
RAZEM \ 5,634
8/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1. 0236-01
1
6,26*1,5*0,6 m3 | 5,634
i |RAZEM 5,634
1.2 Schody
9/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoécido 06 m-zza- 'm?3 !
d.1./0202-01 stosowaniem pompy do betonu |
2 |
‘ 10,35%0,25*(5,26*2+1,25"4) m? 1,358
| RAZEM 1,358
10|KNR 2-02  Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01 [
2 |
|0,15*1,25%5.76 m?3 1,080
RAZEM 1,080
11/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowa- |m?2
d.1./0207-03 |niem pompy do betonu \
2
1,250, 25 m?2 0,312
| RAZEM | 0,312
12|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci écian - z za-  |m2 [
d.1./0207-07 |stosowaniem pompy do betonu
2 |Krotnos¢ = 13
{1,25"0,25 m?2 0,312
RAZEM 0,312
13/ KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3 |
d.1./0208-04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betanu ! '
2 [
0,25*0,25*(2,03*4+0,47*2) m3 | 0,566
|RAZEM 0,566
14/KNR 2-02  Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- | m?2 [
d.1./0218-02 'py do betonu |
2‘ |
15.76%1.25 m2 | 7,200
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| |RAZEM 7,200
15/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z za- |m?2 | |
d.1./0218-06 stosowaniem pompy do betonu | :
2| Krotnos¢ = 6
5,76*1,25 m2 | 7,200|
| | |RAZEM | 7,200
16/KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy  'm3 |
d.1./0218-07  |do betonu ‘
2|
0,1170,25"1,25*3 m3 0,103|
| |RAZEM 0,103
17/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
2
0,001*0,888*(6*1,7+6%4,14+1,2*6*3+0,8*9+4*2,5*4) t 0,092
RAZEM 0,092
18|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety 't
d.1./0290-02 zebrowane o $r. 10 mm
2
| 0,001*0,617%(9*1,41+9*1,79+5%3,25+4*2 88+1,2*26+3,69+9%2,83+9* t 0,130
1,62+9%1,64+42,24*1,25*13)
RAZEM 0,130
19|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0280-01 gtadkie o $ér. do 7 mm
2
0,001*0,222*(1,5*27*3+0,9*(20+4*11)+1,2*13+1,28"4%(2,24*2+1,25)) t 0,050
RAZEM 0,050
1.3 Prace wykonczeniowe
20|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm 'm?2 {
d.1./202 2810-04 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm |
3 |
1,5*1,25+0,445%1,25*10+0,175%1,25*2+1,5*1,25 m2 ‘ 9,750
|RAZEM 9,750
21|KNR-W 2- | Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub m ‘
d.1./02 1207-01 |spawane
3| |
| [1,6+2,97+1,5+0,77 m | 6,740
i i |RAZEM 6,740
2| |Chodnik
22|KNR 2-31  [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 |
d.2|0101-05 |kat. I-1I glebokosci 20 cm ‘
| |4,31*1,3 m?2 | 5,603
| | RAZEM 5,603
23|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2 :
d.2{0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
'Krotnosé = 6
4,31*1,3 m?2 5,603
‘ RAZEM | 5,603
24/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2/0407-03 'nieniem spoin piaskiem |
‘ 4,31+1,25 m 5,560
[ [ RAZEM | 5,560
25 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2 [
d.2/0114-01 ‘geszczeniu 20 cm
4,31*1,19 |m2 5,129
RAZEM 5,129
26 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2 1
d.2/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu i
Krotno$é = 30 | ‘
4,31*1,19 |m2 5,129
- RAZEM 5,129
27 /KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2/0114-07 czeniu 8 cm [
4,31*1,19 m?2 5129
RAZEM 5,129
28 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
4,31*1,19 m2 5,129
RAZEM 5,129
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.2/0511-01 |piaskowej
| {4,31*1,17 m2 5,043
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