
Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Od ulicy Sikorskiego
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z
blachy nie nadającej się do użytku lub PCV

m2 (0.90*30+
4.50+1.20*

6)*0.2 =
7.74

2
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się
do użytku

m 3.80

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 8.60+
13.30*2 =

35.20
4

d.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2 410.43

5
d.1

KNR 0-17
2608-03 Ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

m2 385.13

6
d.1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na
ścianach -około  10% z całości powierzchni

m2 385.13*
10% =

38.51
7

d.1
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobe-
tonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 38.51

8
d.1

KNR 4-01
0732-01 Ana-
logia

Uzupełnienie boni, gzymsu parapetowego i gzym-
su przydachowego na ścianach płaskich tynki z
zaprawy cementowej o długości w jednym odcin-
ku do 1 m ( przyjętookoło 5% uzupełnień)

m 5.73

9
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach  (należy ująć 2x krotność kleju ze po-
rowatość ścian)

m2 347.29

10
d.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2 37.84

11
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym z siatką

m 483.84

12
d.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2 385.13

13
d.1

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego (kolor)  grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

m2 347.29

14
d.1

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego ( kolor) grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 416.80

15
d.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (0.90*30+
4.50+1.20*

6)*0.2 =
7.74

16
d.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
ocynkowanej (rury wcześniej rozebrane)

m 3.80

17
d.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m 8.60+
13.30*2 =

35.20
18

d.1
KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. 120mm

szt. 2*3 = 6.00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
19

d.1
KNNR 2
1501-01 Ana-
logia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2 (9.0+8.95)*
14.85+

5.70*
11.80+

10.30*6.50
= 400.77

20
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g 161

2 Od ulicy 3-go Maja 
21

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z
blachy nie nadającej się do użytku lub PCV

m2 (0.90*4+
1.0*10)*0.2

= 2.72
22

d.2
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się
do użytku

m 3.80

23
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 2.80+12.85
= 15.65

24
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2 211.76

25
d.2

KNR 0-17
2608-03 Ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

m2 204.56

26
d.2

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na
ścianach  - około  10% z całości powierzchni

m2 204.56*
10% =

20.46
27

d.2
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobe-
tonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 20.46

28
d.2

KNR 4-01
0732-01 Ana-
logia

Uzupełnienie boni, gzymsu parapetowego i gzym-
su przydachowego na ścianach płaskich tynki z
zaprawy cementowej o długości w jednym odcin-
ku do 1 m ( przyjętookoło 5% uzupełnień)

m 3.05

29
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach (należy ująć 2x krotność kleju ze po-
rowatość ścian)

m2 189.50

30
d.2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2 15.06

31
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 179.13

32
d.2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2 204.26

33
d.2

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego (kolor)  grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

m2 189.50

34
d.2

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego ( kolor) grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 14.76

35
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (0.90*4+
1.0*10)*

0.25 = 3.40
36

d.2
KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
ocynkowanej (rury wcześniej rozebrane)

m 3.80

37
d.2

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m 2.80+12.85
= 15.65
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
38

d.2
KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. 120mm

szt. 2*2 = 4.00

39
d.2

KNNR 2
1501-01 Ana-
logia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2 13.50*
15.35+

3.10*11.10
= 241.64

40
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g 50

3 Od ul. Olszty ńskiej 
41

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z
blachy nie nadającej się do użytku lub PCV

m2 (1.0*11+
0.4*6)*0.2

= 2.68
42

d.3
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się
do użytku

m 3.85

43
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 3.85*2+
13.25*2 =

34.20
44

d.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2 370.17

45
d.3

KNR 0-17
2608-03 Ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

m2 356.31

46
d.3

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na
ścianach -około  10% z całości powierzchni

m2 356.31*
10% =

35.63
47

d.3
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobe-
tonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 35.63

48
d.3

KNR 4-01
0732-01 Ana-
logia

Uzupełnienie boni, gzymsu parapetowego i gzym-
su przydachowego na ścianach płaskich tynki z
zaprawy cementowej o długości w jednym odcin-
ku do 1 m ( przyjętookoło 5% uzupełnień)

m 4.43

49
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach (należy ująć 2x krotność kleju ze po-
rowatość ścian)

m2 340.55

50
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2 15.76

51
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym z siatką

m 266.05

52
d.3

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2 356.31

53
d.3

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego (kolor)  grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

m2 340.55

54
d.3

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego ( kolor) grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 15.76

55
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (1.0*11+
0.4*6)*0.2

= 2.68
56

d.3
KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m 3.85*2+
13.25*2 =

34.20

- 3 -

Norma STD Wersja 4.19



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
57

d.3
KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. 120mm

szt. 2*4 = 8.00

58
d.3

KNNR 2
1501-01 Ana-
logia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2 24.45*
14.65 =
358.19

59
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g 83

4 Od pływalni
60

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z
blachy nie nadającej się do użytku lub PCV

m2 (1.0*18+
0.9*6+0.9*
8+0.55*2)*
0.2 = 6.34

61
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 3.85+
13.25+

13.40 =
30.50

62
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2 449.63

63
d.4

KNR 0-17
2608-03 Ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

m2 429.15

64
d.4

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na
ścianach - około  10% z całości powierzchni

m2 429.15*
10% =

42.92
65

d.4
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobe-
tonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 42.92

66
d.4

KNR 4-01
0732-01 Ana-
logia

Uzupełnienie boni, gzymsu parapetowego i gzym-
su przydachowego na ścianach płaskich tynki z
zaprawy cementowej o długości w jednym odcin-
ku do 1 m ( przyjętookoło 5% uzupełnień)

m 5.29

67
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach (należy ująć 2x krotność kleju ze po-
rowatość ścian)

m2 401.94

68
d.4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2 27.21

69
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym z siatką

m 401.15

70
d.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2 401.94+
27.21 =
429.15

71
d.4

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego (kolor)  grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

m2 401.94

72
d.4

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego ( kolor) grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 27.21

73
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (1.0*18+
0.9*6+0.9*
8+0.55*2)*
0.2 = 6.34

74
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
ocynkowanej (rury wcześniej rozebrane)

m 3.80
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
75

d.4
KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m 3.85*2+
13.25*2 =

34.20
76

d.4
KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. 120mm

szt. 2*5 =
10.00

77
d.4

KNNR 2
1501-01 Ana-
logia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2 6.65*14.0*
2+8.05*

11.50*2+
10.40*3.50

= 407.75
78

d.4
Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g 103

5 Od podwórka wew.
79

d.5
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z
blachy nie nadającej się do użytku lub PCV

m2 (1.0*21)*
0.2 = 4.20

80
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 13.40*2 =
26.80

81
d.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2 252.49

82
d.5

KNR 0-17
2608-03 Ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

m2 232.73

83
d.5

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy  cem.-wapiennej na
ścianach - około  10% z całości powierzchni

m2 232.73*
10% =

23.27
84

d.5
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobe-
tonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 23.27

85
d.5

KNR 4-01
0732-01 Ana-
logia

Uzupełnienie boni, gzymsu parapetowego i gzym-
su przydachowego na ścianach płaskich tynki z
zaprawy cementowej o długości w jednym odcin-
ku do 1 m ( przyjętookoło 5% uzupełnień)

m 3.25

86
d.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach (należy ująć 2x krotność kleju ze po-
rowatość ścian)

m2 212.25

87
d.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeżach

m2 (1.0*21+
2.40*2*21+

1.0*3*4+
1.0+0.85*
2)*0.15 =

20.48
88

d.5
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym z siatką

m 270.15

89
d.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2 212.25+
20.48 =
232.73

90
d.5

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego (kolor)  grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ścianach płaskich

m2 212.25

91
d.5

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likonowego ( kolor) grubości 2 mm z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 20.48

92
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 (1.0*21)*
0.2 = 4.20

93
d.5

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m 13.40*2 =
26.80
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
94

d.5
KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolano) z blachy stalowej ocynkowanej o
śr. 120mm

szt. 2*2 = 4.00

95
d.5

KNNR 2
1501-01 Ana-
logia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2 11.0*
11.50*2 =

253.00
96

d.5
Kalkulacja in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań r-g 60
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