
Warszawska 16 - Docieplenie elewacji od strony Południowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku lub PCV

m2

- parapety
(1.15*3+0.7*2+1.7)*0.20 m2 1.31

RAZEM 1.31
2 KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.40+10.75 m 21.15
RAZEM 21.15

3 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.90+3.60 m 12.50
RAZEM 12.50

4 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - opaska betonowa

m3

(8.20+5.30)*0.6*0.15 m3 1.22
RAZEM 1.22

5 KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki - pod wykonanie nowego orynnowania m2

8.80*0.60 m2 5.28
RAZEM 5.28

6 KNR-W 4-01
0518-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - pod wykonanie nowego orynnowa-
nia

m2

3.40*1.0 m2 3.40
RAZEM 3.40

7 KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - pod wykonanie nowego orynnowa-
nia

m2

3.40*1.0 m2 3.40
RAZEM 3.40

8 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie - pod wyk. lub uzupełnienie tynku

m2

 - ścian pod docieplenie
57.54 m2 57.54
- cokół
40.61+0.75 m2 41.36
- gzyms przydachowy
(0.15+0.25)*8.80 m2 3.52

RAZEM 102.42
9 KNNR 3

0601-01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach 50% - ścian pod docieplenie

m2

(8.80*7.70+4.90*8.25+6.90*1.0)*50% m2 57.54
RAZEM 57.54

10 KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5
m2 - ścian pod docieplenie

m2

57.54 m2 57.54
RAZEM 57.54

11 KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5
m2 - ścian pod docieplenie

m2

40.61 m2 40.61
RAZEM 40.61

12 KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach - cokół

m2

8.80*1.55+1.5*0.55*2+4.90*1.80+3.30*2.20+3.90*2.20+0.3*2.20 m2 40.61
RAZEM 40.61

13 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - cokół

m2

40.61 m2 40.61
RAZEM 40.61

14 KNR-W 2-02
0904-02

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o sze-
rokości do 15 cm

m2

0.6*0.1*4+0.10*2.05*2+1.0*0.10 m2 0.75
RAZEM 0.75

15 KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
- gzyms przydachowy

m

0.15*8.80 m 1.32
RAZEM 1.32

16 KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
- gzyms przydachowy

m

0.25*8.80 m 2.20
RAZEM 2.20

17 KNR 0-17
2608-03
Analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- Elewacja Południowa
8.80*7.70 m2 67.76
- otwory okienne
-(1.05*1.78*3+1.60*1.78+0.6*1.78*2) m2 -10.59
- ościeża okienne
(1.05*3+1.78*2*6+1.60+0.6*2)*0.10 m2 2.73
- Elewacja Zachodnia
4.90*8.25+6.90*1.0 m2 47.33

RAZEM 107.23
18 KNR 0-17

2609-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
FS 15  - gr.5 cm

m2

107.23 m2 107.23
RAZEM 107.23

19 KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży - gr. 2cm

m2

(1.05*3+1.78*2*6+1.60+0.6*2)*0.15 m2 4.10
RAZEM 4.10

20 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej -startowej

m

8.85+4.95 m 13.80
RAZEM 13.80

21 KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m2

szt.

105.0*6 szt. 630.00
RAZEM 630.00

22 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

105.0 m2 105.00
RAZEM 105.00

23 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach

m2

4.10 m2 4.10
RAZEM 4.10

24 KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

1.05*3+1.78*2*6+1.60+0.6*2+7.70+8.25+1.0 m 44.26
RAZEM 44.26

25 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym - przed wyprawą z tynku mineralnego m2

105.0+4.10 m2 109.10
RAZEM 109.10

26 KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (kolor)  grubości 2
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich

m2

105.0 m2 105.00
RAZEM 105.00

27 KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (kolor) grubości 2
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

4.10 m2 4.10
RAZEM 4.10

28 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym krzemowy- przed wyprawą z tynku z
wyprawy żywiczno-mineralnej

m2

8.80*1.55+4.90*1.80+3.30*2.20+3.90*2.20+0.3*2.20+0.8*0.55*2 m2 39.84
RAZEM 39.84

29 KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej  grubości 2.5 mm
z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - cokół

m2

39.84 m2 39.84
RAZEM 39.84

30 KNR 0-17
0929-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

2.05*0.10*2+1.0*0.10 m2 0.51
RAZEM 0.51

31 KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 120 cm m

10.40+10.75 m 21.15
RAZEM 21.15

32 KNR 2-02
0508-09

Wylot (kolana) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 120mm szt.

- 2 -

Norma STD Wersja 4.19



Warszawska 16 - Docieplenie elewacji od strony Południowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
33 KNR-W 2-02

0519-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,
60mm

m

8.90+3.60 m 12.50
RAZEM 12.50

34 KNR 2-02
0508-09

Wylot (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej 150/120 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35 KNR 4-01
0502-05
z.sz. 2.3.
9909-01 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki
zwykłej - powierzchnia do 10 m2

m2

8.80*0.60 m2 5.28
RAZEM 5.28

36 KNR K-05
0103-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej - impregnowane środkiem
ognio i grzybobójczym.

m

8.90+3.40 m 12.30
RAZEM 12.30

37 KNR-W 4-01
0519-02
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe - powierz-
chnia wykonywanych robót do 10 m2- po wykonaniu nowego orynnowania

m2

3.40*1.0 m2 3.40
RAZEM 3.40

38 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1.15*3+0.7*2+1.7)*0.15 m2 0.98
RAZEM 0.98

39 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - parapety

m2

(1.15*3+0.7*2+1.7)*0.25 m2 1.64
RAZEM 1.64

40 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

- pas przyścienny ( dachowy)
2.0*0.20 m2 0.40
- pas nadrynnowy
(8.90+3.60)*0.25 m2 3.13

RAZEM 3.53
41 KNNR 2

1501-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

125 m2 125.00
RAZEM 125.00

42 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowań r-g

112 r-g 112.00
RAZEM 112.00

43 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

125 m2 125.00
RAZEM 125.00

44 NNRNKB
202 1621-02

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do
budynków

m2 rzu-
tu

2.0*2.50 m2 rzu-
tu

5.00

RAZEM 5.00
45 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod opaskę be-
tonową

m3

(8.20+5.30)*0.6*0.10 m3 0.81
RAZEM 0.81

46 KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 60 cm, grubości 10 cm na podłożu
gruntowym przy budynku

m2

(8.20+5.30)*0.6 m2 8.10
RAZEM 8.10

47 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

48 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - do 5
km
Krotność = 4

m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
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49 Kalkulacja

indywidualna
Utylizacja gruzu m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

50 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

51 KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszcze-
niu

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

52 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

53 KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

54 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

23 m3 23.00
RAZEM 23.00
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