
Wyzwolenia 6 - Odtworzenie gzymsów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

0737-04
Oczyszczenie ścierne gzymsu m2

- gzyms międzypiętrowy
(10.05*2+22.25)*0.75 m2 31.76
- gzyms na ścianie lukarn
(1.5*2+5.6)*0.75*2+(1.5*2+10.6)*0.75 m2 23.10
- gzyms na ogniomurze ozdobnym
(0.9*2+1.1*2*2+1.3+0.4*2)*0.45*2+(0.9*2+1.3*3+1.1*2*4+0.4*2)*0.45 m2 14.36

RAZEM 69.22
2 TZKNBK VIII

03-82
Tynki zewn.profili ciągnionych gzyms zwykły o szer.do 30 cm z przygotowa-
niem zaprawy - uzupełnienie do  25%
Krotność = 2

m

(31.76+23.10)*25% m 13.72
RAZEM 13.72

3 TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 9

m

(31.76+23.10)*25% m 13.72
RAZEM 13.72

4 TZKNBK VIII
03-82

Tynki zewn.profili ciągnionych gzyms zwykły o szer.do 30 cm z przygotowa-
niem zaprawy - uzupełnienie do  25%
Krotność = 2

m

14.36*20% m 2.87
RAZEM 2.87

5 TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 2

m

14.36 m 14.36
RAZEM 14.36

6 KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża  - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrot-
nie

m2

69.22 m2 69.22
RAZEM 69.22

7 KNR 0-33
0128-01

Malowanie gzymsów elewacyjnych farbą silikonowo-żywiczna (dwukrotnie) m2

69.22 m2 69.22
RAZEM 69.22
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Norma STD Wersja 4.19


