ul. Warszawska 29 - remont klatki schodowej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczeni

j.m.

Poszcz

Razem

1/ KNR 4-01
11208-02

‘tugowanie farby olejnej

\- §ciany

10.5*1.5*2.7+0.5*1.1*0.7+0.2*2.7+0.8*1.3*2+1.5%(0.7+0.3+0.3+

m2

'm2

0.4+1.1+1.05+0.3+1.4+2.7+2.6+0.3"2+1 .6+1.9+45.7+0.3+0.2+0.6+ |
18.8+0.4*2+0.6+1.8+0.5+1.1+0.3+1.25+1.50+0.6"2+1.0+1.7+0.1+ |

10.2+5.7+0.6+0.3+9.5+0.4*2+2.4+1.6+1.4+0.6"2+0.9+1.6+5.5+
10.9+9.5+0.4*2+0.9+2.2+1.7+1.8+0.8*2+1.1+1.6+2.6+1.4)+1.1*
1(2.940.7+1.1+0.7+2.3+2.9*5+2.7)+1.2*0.7+0.2*0.8*2+0.3*0.7+

11.3*0.8+0.7*0.6
- §cianka biegdéw schodowych

(0.5%0.28*0.2)*(11+9+50+9)+1.3*0.2+0.15*2.90*8

Imz

185.55/

5.95

| RAZEM

191.50

2/ KNR-W 4-01
11202-09
12.s2.2.3.

:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-  'm2
\chni podtogi ponad 5 m2 ( nalezy uwzgledni¢ demontaz i montaz |

listew PCV zamontaowanych na $cianach z kablami)

- éciany z farbg emulsyjng

10.5*1.8*1.3+1.0*1.3+1.4*0.2*2+1.2*0.2+0.5*4.15*3.0+0.8*(0.7+
|0.4+1.1+1.05+0.3+1.4+0.8)+1.8*(2.6+1.5+1.9+0.1+0.2+5.7+8.8+
10.4*2+0.6+1.8+0.5+1.0+0.3+2.25+1.5+0.6"2+0.3*2+1.0+1.7+0.1+
10.2+5.7+0.6+0.3+9.5+0.4*2*2+2 4+1.6+1.4+0.6"2+0.9+0.2"2+

‘m2

11.6+5.5+9.5+0.4*2+0.9+2.2+1.7)+1.1%(2.9+2.3+1.0+1.0*5+2.9*4+ |

11.0*5+1.0*5+2.7+1.6+2.5+1.5)+1.6%(1.3+0.7"2+1.1)

|- spoczniki, biegi, sufit

12.55+1.20+1.2*2.8*5+2.5%0.9+3.1*2.55+2.5*1.5+2.5*1.6+1.45"
12.6+1.8*11.30+2.5*1.1+1.8"11.30+2.6*1.5+2.5*1.6+2.5"1.5+

11.30*2.5

m2

213.26

125.56

RAZEM

338.82

3 NNRNKB 202
11134-02

|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe 'm2

'(§ciany) - CAPAROL HAFTGRUNT

- éciany pod malowanie farbg lateksowg
1213.26

- §cianka biegéw schodowych

1(0.5%0.28*0.2)*(11+9+50+9)+1.3*0.2+0.15"2.90*8

m2

m2

213.26
5.95

RAZEM

219.21

4 NNRNKB 202
11134-01 -

|

|(z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -

\CAPAROL HAFTGRUNT
- spoczniki, biegi, sufit
1125.56

'm2

m2

125.56,

RAZEM

125.56

5 KNR 2-02
12009-04

6 KNR 2-02
200902

| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

'm2

|szpachlow.wyk.recz.na spoczni!(ach - §ciany po zmyciu i zeskro- |

baniu starej farby
- spoczniki, biegi, sufit
1125.56

| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
'szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu z tynku - Sciany po

‘zmyciu i zeskrobaniu starej farby

|- §ciany z pod malowanie farbg lateksowg

1213.26

|- §ciany pod wykonanie lamperii olejnej
1185.55

- §cianka biegdéw schodowych

(0.5%0.280.2)*(11+9+50+9)+1.3*0.2+0.15*2.90*8

m2

m2

m2

\m2
|

'm2

125.56
RAZEM

213.26
185.55,
5.95

125.56

RAZEM

404.76

7 KNR 4-01
11204-02
|z.sz.2.3.
|

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wew- }m2

'netrznych $cian (bez gruntowania) - CAPAROL SAMT 10 - kolor

|uzgodni¢ ze wspdlnotg

|- §ciany z pod malowanie farbg lateksowg

213.26

|m?2

213.26

RAZEM

213.26

8 KNR 4-01
1204-01

vaukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wew- 'm2

'netrznych - sufit (bez gruntowania) - CAPAROL SAMT 10
- spoczniki, biegi, sufit - kolor uzgodni¢ ze wspdinotg

|125.56
|- écianka biegow schodowych

(0.5%0.28%0.2)*(11+9+50+9)+1.3*0.2+0.15"2.90"8
- pasek od spodu biegéw schodowych o szer. 15cm

1-2.900.15*8

|
Im2
‘,m2

m2

125.56
5.95
-3.48|

RAZEM

128.03

9 KNR 4-01
11206-02
;z.sz.2.3‘

i

Norma STD Wersja 4.19

{Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2

'nych écian bez szpachlowania - klatki schodowe

|- ciany
1185.55
|- écianka biegéw schodowych

‘m2

185.55,
|




