
Dąbrowskiego 13 - remont klatek schodowych

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont klatki schodowej
1

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny
montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie
instalacji w ściany i sufit)

m2

- Klatka schodowa od strony ulicy Dąbrowskiego
1.46*2.96+1.4*(0.5+0.31+0.12+0.32+1.18+0.64+0.22*2+0.58+0.79+0.34*2+
2.55+1.23+0.69+2.25+0.38+0.07+1.1+0.3+0.32+0.28+0.92+1.26+0.05+1+0.2+
0.12*2+3.26+2.75+0.35+0.22+0.05+1.38)

m2 41.296

- Klatka schodowa od strony podwórka
1.4*(1.43+1.6+0.63+1.2+1.34+0.45+3.75+0.63+1.65+0.31+1.1+1.09+1.12+
1.37+0.46+3.6+0.54+1.78+0.33+1.12+2*0.32+1.15+1.11+1.3+0.48+2.05+
1.76+0.86+0.3*2+0.91)+1.4*(0.58+0.71+1.01+0.46*2+0.06+1.15+1.4+0.72+
0.61+0.7+4.44+0.59+0.59)+1.4*(0.88+0.91+0.34*2+0.65+1.68+0.32+0.43+
0.31*2+1.1+0.77)

m2 81.032

-okna
-(0.71*0.51+0.9*0.55+0.9*0.55) m2 -1.352

RAZEM 120.976
2

d.1
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - klatki schodowe ( należy założyć demontaż i ponowny montaż
rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji
w ściany i sufit)

m2

Klatka schodowa od strony ulicy Dąbrowskiego
- ściany
1.21*(1.38+1.38+4.24+3.28+2.32+2.38+2.23+1.55+1.1+1.32+2.6)+0.5*2.6*
1.41+1.97*0.5*1.95+1.96*(1.71+0.59+0.22*2+0.66+2.67)+0.32*(0.72*2+1)+
0.33*(0.73*2+0.9)+1.93*2.42+0.5*2.42*1.81+3.44*2.77+1.99*2.42+2.61*2.01+
2.01*(0.54+0.32)+0.22*(1.2*2+1.53)+0.21*(1.51*2+1.61)+2.01*(0.51+0.46+
0.27)+1.36*0.97+1.11*1.72+2*0.5*1.72*2.28

m2 85.644

- otwory drzwiowe i okienne
-(1.1*0.57+1.1*0.57+1.09*0.6+1.07*0.7+1.03*0.65+0.9*0.58+0.85*0.44+0.73*
0.88+0.9*0.73+1.53*1.2)

m2 -7.358

- sufity (parter)
1.3*2.21+0.5*1.58*0.7+1.18*0.6 m2 4.134
Klatka schodowa od strony podwórka
0.61*(1.39+1.6+0.64+1.16)+0.7*1.18+1.54*1.6+1.76*2.74+0.98*3.23+1.41*
1.14+0.5*1.41*0.82+1.95*(3.28+1.36)+1.86*1.04+1.83*0.47+1.34*1.94+1.55*
1.36+1.83*1+1.66*1.36+2.03*(3.32+1.27)+0.33*(1+0.67*2)+1.83*1.08+1.74*
0.49+1.26*1.91+1.37*1+0.74*0.97+0.76*0.84+0.23*1.24+0.31*(0.5*2+1.1)+
1.03*0.92+0.48*1.07+0.12*(0.55*2+1.03)+1.02*(1.98+1.16+2.64+2.46+1.49+
4.44)+0.59*(0.67*2+1.35)+0.45*(0.58*2+0.9)+0.97*2*0.72+1.9*(2.76+2.41)+
0.34*(0.66*2+0.89)+0.32*(0.66*2+0.89)

m2 87.374

- otwory drzwiowe i okienne
-(0.73*0.23+1.1*1+0.97*0.82+1*0.68+0.89*0.72+0.67*1.35+0.58*0.9+0.78*
1.94+0.96*2.14+0.89*0.68+0.76*0.66+0.89*0.66+1.14*1.1)

m2 -11.326

- sufit
1.99*2.64+1.48*2.47+0.97*0.77+2.76*2.41 m2 16.308

RAZEM 174.776
3

d.1
KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufi-
tach - sufit ostatniej kondygnacji klatki schodowej od strony ul. Dąbrowskiego i
trzy sufity od strony podwórka

m2

2.04*3.42+2.08*4.62+2.43*2.01+4.24*0.96+1.37*3.28*2+1.96*1.34 m2 37.155
RAZEM 37.155

4
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 10 % powierzchni
ścian i sufitów

m2

0.1*(120.976+174.776) m2 29.575
RAZEM 29.575

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed uzu-
pełnieniem tynków

m2

29.575 m2 29.575
RAZEM 29.575

6
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% po-
wiechni ścian i sufitów

m2

29.575 m2 29.575
RAZEM 29.575

7
d.1

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm - płyta gr. 12,5mm wodoodporna - sufit
klatki schodowej od strony ul. Dąbrowskiego - I piętro

m2

3.9*2.78+1.13*0.4 m2 11.294
RAZEM 11.294

8
d.1

KNR 2-02
2006-03
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach - zabudowa okładziny ściennej z płyty pilśniowej - ostatnia kondygna-
cja klatki schodowej od strony ul. Dąbrowskiego

m2

(2.09+3.32)*2.67-2.1*1.07+0.82*2.67 m2 14.387
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14.387

9
d.1

KNR 2-02
2004-05
analogia

Obudowa rury kanalizacyjnej fi 110  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo

m2

2.65*(0.25+0.25) m2 1.325
RAZEM 1.325

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

- ściany pod malowanie farbą emulsyjną
174.776-16.308+7.163 m2 165.631
- ściany pod tynk żywiczny 
120.976+7.224+1.4*(1.85+1.07+1.25+2.01+2.22+0.55+0.21*2+0.32) m2 141.766

RAZEM 307.397
11

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufity
Krotność = 2

m2

sufity
16.308+37.155+11.294 m2 64.757

RAZEM 64.757
12

d.1
KNR K-04
0104-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

1.56+0.96+1.32+2*(2.12+0.82)+2.67*2+2.73*2+1.53+(1+2.07*2)*2+2.94*2+
1.62+(0.89+2.11*2)*2+2.08*2+0.99+2.75+0.84+1.13+2.17*2+2.06*2+1.02+
0.72*2+0.7+1.39*2+1.39+0.89*2+1.3

m 78.790

RAZEM 78.790
13

d.1
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

- ściany pod malowanie farbą emulsyjną
165.631 m2 165.631
- ściany pod tynk żywiczny
141.766 m2 141.766

RAZEM 307.397
14

d.1
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity

m2

64.757 m2 64.757
RAZEM 64.757

15
d.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

64.757 m2 64.757
RAZEM 64.757

16
d.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe - ściany powyżej lamperii z tynku żywicznego

m2

- ściany malowane farbą emulsyjną
165.631+1.325 m2 166.956

RAZEM 166.956
17

d.1
KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych - do wysokości 1,4m od posadzki ( kolor do uzgodnienia z Wspólnotą
Mieszkaniową)

m2

141.766 m2 141.766
RAZEM 141.766

18
d.1

KNR 4-01
1207-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm - klatki schodowe

m

- klatka schodowa od strony ul. Dąbrowskiego
0.35*18+0.91+0.27+0.32+0.32+1.1+0.47+0.76+0.58+0.22*2+0.64+1.18+0.52 m 13.810
- klatka schodowa od strony podwórka
(2.76+2.41)*2-(0.89+0.76+0.89+1.14)+1.43+1.16+1.12+0.91+1.38+1.17+1.18+
0.37+1.32+0.69+1.57+1.33+1.57+3.65+0.97+1.31+1.38+1.01

m 30.180

RAZEM 43.990
19

d.1
KNR 4-01
1211-01
analogia

Opalanie farby olejnej z elementów drewnianych dachu - ostatnia kondygnacja
klatki schodowej

m2

3.33*2.36+(0.14+0.14)*1.63*2*2+(0.15+0.12)*2*2.35+0.14*4*0.85+0.14*3*1.98 m2 12.261
RAZEM 12.261

20
d.1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza elementów drewnianych konstruk-
cyjnych dachu - ostatnia kondygnacja klatki schodowej, preparat np. FOBOS
M-4 lub równoważny

m2

7.859+(0.14+0.14)*1.63*2*2+(0.15+0.12)*2*2.35+0.14*4*0.85+0.14*3*1.98 m2 12.261
RAZEM 12.261

21
d.1

KNNR-W 3
1007-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych konstrukcyjnych
dachu - ostatnia kondygnacja klatki schodowej - krokwie, słupy, miecze, de-
skowanie

m2

7.859+(0.14+0.14)*1.63*2*2+(0.15+0.12)*2*2.35+0.14*4*0.85+0.14*3*1.98 m2 12.261
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.261

22
d.1

KNR 4-01
0417-01
analogia

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice z drewna twardego o
wymiarach 124x28cm i grubości 3,2cm z odtworzeniem istniejących cokolików

szt.

- dwa pierwsze biegi klatki schodowej od strony ul. Dąbrowskiego
20 szt. 20.000
- wymiana pojedyńcze uszkodzone stopnie schodowe
4 szt. 4.000

RAZEM 24.000
23

d.1
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - spocz-
nik półpiętra klatki schodowej od strony ul. Dąbrowskiego

m2

1.02*1.22 m2 1.244
RAZEM 1.244

24
d.1 wycena indy-

widualna

Wymiana biegu schodowego : całość stopnie, konstrukcja, balustrada - pierw-
szy bieg klatki schodowej od strony podwórka na wzór istniejącego - ilość stop-
ni 14szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - schody m2

Klatka schodowa od strony ul. Dąbrowskiego
- stopnie schodowe
0.48*1.24*39 m2 23.213
-spoczniki
2.77*2.65 m2 7.341
- policzki
0.30*(1.55+2+1.58)+1.57*0.33+0.3*(3.2+1.9+3.38) m2 4.601
- spody biegów
(0.19+0.21)*18*1.02 m2 7.344
Klatka schodowa od strony podwórka
- stopnie schodowe
0.55*0.84*34 m2 15.708
- spoczniki
2.76*2.41+3.31*1.49+1.35*3.32+2.71*1.32 m2 19.643
- policzki
2.33*0.25+0.31*1.87+2.28*0.31+1.86*0.32+0.32*0.52 m2 2.631
- spody biegów
(0.22+0.2)*30*1.02+0.3*(1.22+4+1.1)*2 m2 16.644

RAZEM 97.125
26

d.1
KNNR-W 3
1007-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2

0.85*1.82+1.1*2.04+1.1*1.97+1.1*1.95+0.97*1.9+1.11*2.44+0.99*2.08+0.95*
2.14+1.09*2.03

m2 18.959

RAZEM 18.959
27

d.1
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianki drewniane

m2

2.31*2.67+1.03*0.66+0.33*(1.65+0.79)+1.06*1.71+1.13*2.51 m2 12.302
RAZEM 12.302

28
d.1

KNR 4-01
0417-05
analogia

Wymiana elementów schodów drewnianych - uzupełnienie gałki/kule szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych o h=0,9m m2

0.94*(1.4+2.58+1.87+0.5+1.8)+0.91*(2.33+1.9+1.42+2.33+1.44) m2 16.233
RAZEM 16.233

30
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.1*1.23 m2 1.353
RAZEM 1.353

31
d.1

KNR-W 2-02
1036-09

Lakierowanie dwukrotne pochwytu drewnianego poręczy balustrady drewnianej
z uzupełnieniem ubytków

m2

(1.4+2.58+1.87+0.5+1.8)*0.3+(2.33+1.9+1.42+2.33+1.44)*0.3 m2 5.271
RAZEM 5.271

32
d.1

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm - pochwyt stalowy
schodowy

m

4.6+1.8+3.2+2.75+2.6+2.2 m 17.150
RAZEM 17.150

33
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

2.48+3.4+1.13+0.6+0.4*2+1.2+2.65+2.77+1.4+0.3+0.73*2+2.73+4.4+0.4+3.4+
2.19+1.7+0.5*2+0.56+2.43+1.57+1.72+1.81+0.31+0.7+0.62+0.45*4+3.47+2*
0.84+0.67+1.82+4.44+1.48+0.4+1.48+2.75+1.03

m 64.750
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RAZEM 64.750

34
d.1

KNR 4-01
0808-08
analogia

Rozbiórka cokolików z płytek ceramicznych wysokości 10 cm - parter od strony
ul. Dąbrowskiego

m

0.21*2+0.54+2.21+0.62+0.33+0.82+1.51*2+0.82 m 8.780
RAZEM 8.780

35
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - parter od strony ul. Dąbrowskie-
go

m2

1.3*2.21+1.62*0.21+0.5*1.58*0.7+1.18*0.6+2.98*1.6+1.37*0.18 m2 9.489
RAZEM 9.489

36
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod płytki
ceramiczne

m2

9.489 m2 9.489
RAZEM 9.489

37
d.1

KNR 0-12
1118-03
z.sz. 5.3.a
z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".

m2

9.489 m2 9.489
RAZEM 9.489

38
d.1

KNR 0-12
1119-01
z.sz. 5.3.a 
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
Pomieszczenie mniejsze od 10 m2 - parter

m

8.78 m 8.780
RAZEM 8.780

39
d.1

KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych - demontaż na
czas remontu

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

40
d.1

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.1

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, przelotowych - oprawy z wcześniejszego demontażu

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.1 wycena indy-

widualna

Renowacja drzwi wejściowych do budynku od strony ul. Dąbrowowskiego oraz
drzwi na balkon z klatki schodowej (I piętro) - całość prac

m2

- drzwi wejściowe
1.62*2.94 m2 4.763
- drzwi balkonowe
2.73*1.53 m2 4.177

RAZEM 8.940
43

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno klatki
schododwej od strony podwórka

szt.

0.72*0.7 szt. 0.504
RAZEM 0.504

44
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna klatki
schodowej od strony podwórka

m2

0.98*1.39+0.89*1.3 m2 2.519
RAZEM 2.519

45
d.1

KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.6 m2

m2

0.72*0.7 m2 0.504
RAZEM 0.504

46
d.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1.39*0.98+1.3*0.89 m2 2.519
RAZEM 2.519

47
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety m2

(0.72+0.98+0.89)*0.2 m2 0.518
RAZEM 0.518

48
d.1

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnętrzne

m2

(0.72+0.98+0.89)*0.3 m2 0.777
RAZEM 0.777

49
d.1

KNR 2-02
0129-01

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 0,7m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1

KNR 2-02
0129-01

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 0,9m szt
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Dąbrowskiego 13 - remont klatek schodowych

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
51

d.1
KNR 2-02
0129-01

Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szerokości do 30cm i długości 1,0m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1

KNR-W 4-01
0324-02
analogia

Wymiana kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Wywóz i utylizacja gruzu
53

d.2
KNR-W 4-01
0109-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych, tynków na odległość 1 km

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

54
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

55
d.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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