
ul. Gdańska 11 - Remont elewacji

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku - parapety zewnętrzne

m2

Elewacja północna
(2.58*2+1.3*4+1.3*2+1.3*2+8*1.3+0.47*2+0.85*3+0.85*3+1.3*4+2.58*2)*0.3 m2 12.71
Elewacja południowa
(1.3*10+1.3*5+2.4+1.3*10)*0.3 m2 10.47
Elewacja zachodnia
(1.3+2.5+0.5*2+1.3+0.9+1.7+1.3*2+0.6*2)*0.3 m2 3.75
Elewacja wschodnia
(1.3*7)*0.3 m2 2.73

RAZEM 29.66
2

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

Elewacja północna
2.48*1.71*2+1.2*1.71*4+1.2*1.7*8+0.37*0.94*2+0.75*2.7*3+0.75*0.6*3+1.26*
1.3+1.2*1.7*2+1.2*1.7*2+0.98*2.23+1.2*1.7*4+2.48*1.7*2+2.3*2.03+1.01*
0.63+2*1.0*1.03+1.02*0.33*3

m2 78.08

Elewacja południowa
1.2*1.7*10+1.2*1.7*5+1.7*3.05+1.2*1.7*10+1.04*0.6*5+1.0*0.33*5+3.14*1*0.5 m2 62.53
Elewacja zachodnia
1.2*1.7+2.4*1.7+0.4*0.94*2+1.2*1.7+0.8*1.2+1.08*2.18+1.2*1.7*2+0.5*1.7*2+
1.01*0.61*2

m2 19.24

Elewacja wschodnia
1.2*1.7*7+1.07*2.18 m2 16.61

RAZEM 176.46
3

d.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie (należy założyć demontaż i ponowny montaż urządzeń
znajdujących się na elewacji - klimatyzatory, syreny alarmowe, oświetlenie,
tabliczki itp.)

m2

Elewacja północna
13.1*8.32+3.93*8.23+18.02*8.05+3.91*8.1+13.06*8.06 m2 423.33
ościeża okienne
((2.48+1.7*2)*2+(1.2+1.7*2)*4+(1.2+1.7*2)*8+(0.37+0.94*2)*2+(0.75+2.7*2)*
3+(0.75+0.6*2)*3+(1.2+1.7*2)*4+(1.2+1.7*2)*4+(2.48+1.7*2)*2)*0.2

m2 28.86

ościeża okienne w cokole
((1.01+0.63)*2+(1.03+1.0)*2*2+(1.0+0.33)*2+(1.02+0.33)*2*2)*0.25 m2 4.87
ościeża drzwiowe i bramy garażowe
(2.3+2.03*2)*0.57+(1.26+1.3*2)*0.45+(0.98+2.23*2)*0.45 m2 7.81
gzyms
0.9*(14.1+3.93+17.02+3.91+14.06) m2 47.72
otwory okienne i drzwiowe
-(80.27) m2 -80.27
Elewacja południowa
17*7.92+1.5*7.92+10.1*7.69+1.5*7.8+17.03*7.8+2*0.5*3*5.05 m2 383.87
ościeża okienne
((1.2+1.7*2)*25)*0.2 m2 23.00
ościeża okienne w cokole
((1.04+0.6)*2*5+(1.0+0.33)*2*2+(1+0.33)*2*5)*0.25 m2 8.76
ościeża drzwiowe
(1.7+3.05*2)*0.26 m2 2.03
gzyms
0.9*(17.5+1.5+10.1+1.5+17.53+6.56*2) m2 55.13
otwory okienne i drzwiowe
-(62.53) m2 -62.53
Elewacja zachodnia
(5.35+6.33+7.14)*8.25 m2 155.27
ościeża okienne
(2.4+1.7*2+1.2+1.7*2+(0.4+0.94*2)*2+1.2+1.7*2+0.8*2+1.2+(1.2+1.7*2)*2+
(0.5+1.7*2)*2)*0.2

m2 7.87

ościeża okienne w cokole
(1.01+0.61)*2*2*0.25 m2 1.62
ościeża drzwiowe
(1.08+2.18*2)*0.4 m2 2.18
gzyms
0.9*(5.35+6.33+7.14) m2 16.94
okna i drzwi
-(19.24) m2 -19.24
Elewacja wschodnia
16.52*7.9 m2 130.51
ościeża okienne 
(1.2+1.7*2)*7*0.2 m2 6.44
ościeża drzwiowe
(1.07+2.18*2)*0.24 m2 1.30
gzyms
16.52*0.9 m2 14.87
otwory okienne i drzwiowe
-(16.61) m2 -16.61
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RAZEM 1143.73

4
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie (należy przewidzieć w miarę koniecz-
ności demontaż i ponowny montaż rur spustowych i krat okiennych)

m2

1143.73 m2 1143.73
RAZEM 1143.73

5
d.1

KNR 4-01
0722-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III - gzyms
przydachowy

m2

47.72+55.13+16.94+14.87 m2 134.66
RAZEM 134.66

6
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach (należy przewidzieć w miarę konieczności demontaż i ponowny montaż
rur spustowych i krat okiennych)

m2

1143.73-94.74-134.66 m2 914.33
RAZEM 914.33

7
d.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach - należy uwzględnić zachowanie istniejącej formy gzymsów okien-
nych (należy przewidzieć w miarę konieczności demontaż i ponowny montaż
krat okiennych)

m2

94.74 m2 94.74
RAZEM 94.74

8
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

Elewacja północna 
ościeża okienne i drzwiowe, narożniki budynku
1.71*2*6+1.7*2*8+0.94*2*2+2.7*2*3+0.6*2*3+1.26*2+1.7*2*2+1.7*2*2+2.23*
2+1.7*2*4+1.7*2*2+2.03*2+0.63*2+1*2*2+0.33*2*3+8.25+8.32+8.06*2

m 156.25

ościeża - gzyms okienny
(2.68*3+1.91*2)*2+(1.4*3+1.91*2)*20 m 184.12
Elewacja południowa
ościeża okienne i drzwiowe, narożniki budynku
1.7*2*(10+5+10)+3.05*2+0.6*2*5+0.33*2*5+2*3.14*1*0.5+7.92*2+7.69+7.8 m 134.87
ościeża - gzyms okienny
(1.38*3+1.88*2)*25+2.1+3.45*2 m 206.50
Elewacja zachodnia
ościeża okienne i drzwiowe
1.7*2*(1+1+1+2+2)+0.94*2*2+0.8*2+2.18*2+0.61*2*2 m 35.96
ościeża - gzyms okienny
2.6*3+1.9*2+(1.9*2+1.4*3)*4+(1.9*2+0.7*3)*2+(0.6*3+1.14*2)*2 m 63.56
Elewacja wschodnia
ościeża okienne i drzwiowe
1.7*2*7+2.18*2 m 28.16
ościeża - gzyms okienny
(1.4*3+1.9*2)*7 m 56.00

RAZEM 865.42
9

d.1
KNR 0-17
2609-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych listwą
okapnikową - okna, drzwi, gzyms

m

Elewacja północna
2.48+1.2*(4+8+2+2+4)+0.37*2+0.75*3+0.75*3+1.3+0.98*2+2.48*2+2.3+1.01+
1.03*2+1.02*3+(14.1+3.93+17.02+3.91+14.06)

m 101.39

Elewacja południowa
1.2*(10+5+10)+1.7+1.04*5+1.0*5+(17.5+1.5+10.1+1.5+17.53+6.56*2) m 103.15
Elewacja zachodnia
1.2*(1+1+1+2)+2.4+0.4*2+1.08+0.5*2+1.01*2+(5.35+6.33+7.14) m 32.12
Elewacja wschodnia
1.2*7+1.07+16.52 m 25.99

RAZEM 262.65
10

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie (pod wyprawę elewacyjną - tynk żywicz-
ny)

m2

Elewacja północna
13.1*1.23+3.93*1.17+18.02*0.97+3.91*1.01+13.06*0.97 m2 54.81
ościeża okienne 
((1.01+0.63)*2+(1.03+1.0)*2*2+(1.0+0.33)*2+(1.02+0.33)*2*2)*0.25 m2 4.87
ościeża drzwiowe i bramy garażowe
(2.3+2.03*2)*0.57+(1.26+1.3*2)*0.45+(0.97*2)*0.45 m2 6.24
otwory okienne
-(1.01*0.63+2*1*1.03+1*0.33*2+1.02*0.33*2+1.23*2.3+0.97*1.26+0.97*0.98) m2 -9.03
Elewacja południowa
17*0.82+1.5*0.82+10.10*0.57+1.5*0.57+17.03*0.66 m2 33.02
ościeża okienne
((1.04+0.6)*2*5+(1.0+0.33)*2*2+(1+0.33)*2*5)*0.25 m2 8.76
otwory okienne
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-(5*1.04*0.6+1*0.33*2+5*1*0.33) m2 -5.43
Elewacja zachodnia
(5.35+6.33+7.14)*1.15 m2 21.64
ościeża okienne
(1.01+0.61)*2*2*0.25 m2 1.62
ościeża drzwiowe
1.15*2*0.4 m2 0.92
otwory okienne i drzwiowe
-(1.01*0.61*2+1.08*1.15) m2 -2.47
Elewacja wschodnia
16.52*0.81 m2 13.38
otwory okienne
-(3*1.14*0.5) m2 -1.71

RAZEM 126.62
11

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie (pod wyprawę elewacyjną silikonową i
farbę silikonową gzymsu przydachowego)

m2

1143.73-126.62 m2 1017.11
RAZEM 1017.11

12
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - gzyms przy-
dachowy

m2

134.66 m2 134.66
RAZEM 134.66

13
d.1

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich -kolorystyka do uzgodnienia z
Zarządem Wspólnoty, należy uwzględnić zachowanie istniejącej formy i koloru
gzymsów okiennych

m2

1143.73-94.74-134.66 m2 914.33
RAZEM 914.33

14
d.1

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm - kolor biały

m2

94.74-(4.87+6.24+8.76+1.62+0.92) m2 72.33
RAZEM 72.33

15
d.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - cokół -  kolorystyka do uz-
godnienia z Zarządem Wspólnoty

m2

126.62-(4.87+6.24+8.76+1.62+0.92) m2 104.21
RAZEM 104.21

16
d.1

KNR 0-17
0929-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm - ościeża okienne i
drzwiowe w cokole - kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

m2

4.87+6.24+8.76+1.62+0.92 m2 22.41
RAZEM 22.41

17
d.1

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej gr. min. 0,55mm o szer. w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

29.66 m2 29.66
RAZEM 29.66

18
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych m2

0.7*1.2*4+1.4*1.9*3+1.2*1.7*3+0.6*1*13+1*1*2 m2 27.26
RAZEM 27.26

19
d.1

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

423.33+383.87+155.27+130.51 m2 1092.98
RAZEM 1092.98

20
d.1

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

1092.98 m2 1092.98
RAZEM 1092.98

21
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18)

22
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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24

d.1 wycena indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

25
d.1 wycena indy-

widualna

Zajęcie pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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