
Traugutta 16 / Kętrzyńskiego 11 - przedmiar robót na remont elewacji z dociepleniem (elewacje od strony ulicy)

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do
użytku - parapety

m2

Traugutta 16
(24*1.0+3*0.86)*0.25 m2 6.65
Kętrzyńskiego 11
(18*1.0+2*3)*0.25 m2 6.00

RAZEM 12.65
2

d.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rury do ponow-
nego wykorzystania

m

13.8+13.1+12.43 m 39.33
RAZEM 39.33

3
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie (należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż bane-
rów reklamowych, lamp oświetleniowych, itp.)

m2

13.5*16.54+13.1*4.1+12.77*20.2 m2 534.95
- okna i drzwi
-(24*1.0*1.66+3*0.86*2.34+0.95*2.76+2.69*1+2.13*2+2.97*1.0+1.46*2+2.97*
1.09+1.02*3.22+3.05*1.92+1.0*2.41+3.03*1.93+2.47*1.9+2.93*1.04+2.0*1.66*
3+1.0*1.66*18)

m2 -129.56

- glify okienne i drzwiowe
(1.0+1.66*2)*24*0.2+(0.86+2.34*2)*3*0.2+(0.95+2.76*2)*0.45+(1.0+2.69*2)*
0.3+(2.0+3.13+2.97+0.97)*0.2+(2.0+1.66*2)*3*0.2+(1.0+1.66*2)*18*0.2+
(1.02+3.22*2)*0.6+(3.05+1.92*2)*0.2+(1.0+2.41*2)*0.2+(3.03+1.93*2)*0.2+
(2.47+2.94+2.93+0.46)*0.2

m2 59.60

RAZEM 464.99
4

d.1
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - założono 5 % całości tynków oraz płytki cokołowe

m2

464.99*0.05 m2 23.25
RAZEM 23.25

5
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - po zbiciu
tynków

m2

23.25 m2 23.25
RAZEM 23.25

6
d.1

KNR 4-01
0722-03
analogia

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III - gzyms
przydachowy

m2

(16.54+4.1+20.2)*0.3 m2 12.25
RAZEM 12.25

7
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - gzyms przy-
dachowy

m2

12.25 m2 12.25
RAZEM 12.25

8
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

464.99 m2 464.99
RAZEM 464.99

9
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
- styropian gr. 10 cm lambda min 0,036  [W/(mK)]

m2

13.5*16.54+13.1*4.1+12.77*20.2 m2 534.95
- okna
-(24*1.0*1.66+3*0.86*2.34+0.95*2.76+2.69*1+2.13*2+2.97*1.0+1.46*2+2.97*
1.09+1.02*3.22+3.05*1.92+1.0*2.41+3.03*1.93+2.47*1.9+2.93*1.04+2.0*1.66*
3+1.0*1.66*18)

m2 -129.56

- cokół
-(0.71*16.54+0.36*5.1+0.3*4) m2 -14.78

RAZEM 390.61
10

d.1
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
- cokół styropian gr. 5cm lambda min 0,036  [W/(mK)]

m2

0.71*16.54+0.36*5.1+0.3*4 m2 14.78
- otwory okienne i drzwiowe
-(1.02+1+1.04+1.0) m2 -4.06

RAZEM 10.72
11

d.1
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży- gr. styropianu 2cm

m2

ościeża okienne
(1.0+1.66*2)*24*0.3+(0.86+2.34*2)*3*0.3+(0.95+2.76*2)*0.55+(1.0+2.69*2)*
0.4+(2.0+3.13+2.97+0.97)*0.3+(2.0+1.66*2)*3*0.3+(1.0+1.66*2)*18*0.3+
(1.02+3.22*2)*0.7+(3.05+1.92*2)*0.3+(1.0+2.41*2)*0.3+(3.03+1.93*2)*0.3+
(2.47+2.94+2.93+0.46)*0.3

m2 86.78

RAZEM 86.78
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

405.39*5 szt. 2026.95
RAZEM 2026.95

13
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

405.39 m2 405.39
RAZEM 405.39

14
d.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

86.78 m2 86.78
RAZEM 86.78

15
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
1.66*2*24+2.34*2*3+2.76*2+2.69*2+2.0+2.97+0.97+1.66*2*3+1.66*2*18+
3.22*2+1.92*2+2.41*2+1.93*2+2.47+2.93+0.46

m 205.10

RAZEM 205.10
16

d.1
KNR 0-17
2609-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych listwą
okapnikową

m

ościeża okienne i drzwiowe
1*24+0.86*3+0.95+1+3.13+2*3+1*18+1.02+3.05+1.0+3.03+2.94 m 66.70

RAZEM 66.70
17

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie (pod wyprawę elewacyjną silikonową i
farbę gzymsu przydachowego)

m2

390.61+86.78+12.25 m2 489.64
RAZEM 489.64

18
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie (pod wyprawę elewacyjną - tynk żywicz-
ny)

m2

10.72 m2 10.72
RAZEM 10.72

19
d.1

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich - kolorystyka do uzgodnienia
ze Wspólnotą Mieszkaniową - dwa kolory

m2

390.61 m2 390.61
RAZEM 390.61

20
d.1

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm - kolor biały

m2

86.78 m2 86.78
RAZEM 86.78

21
d.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - cokół - kolorystyka do uz-
godnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową

m2

10.72 m2 10.72
RAZEM 10.72

22
d.1

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwi-
nięciu do 25 cm - obróbka blacharska oddzielająca dwa kolory struktury - loka-
lizacja do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową

m2

(16.54+4.1+20.2)*0.15 m2 6.13
RAZEM 6.13

23
d.1

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej - rury spustowe z rozbiórki, należy przewidzić wymianę
kołków kotwiących obejmy do rur spustowych

m

39.33 m 39.33
RAZEM 39.33

24
d.1

KNR 2-02
0508-09

Kolano z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 120mm - materiał z wcześniejsze-
go demontażu

szt.

3*4 szt. 12.00
RAZEM 12.00

25
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety m2

(1*24+0.86*3+2.13+2*3+1*18+3.05+3.03+1.9)*0.3 m2 18.21
RAZEM 18.21

26
d.1

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnętrzne

m2

(1*24+0.86*3+2.13+2*3+1*18+3.05+3.03+1.9)*0.35 m2 21.24
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 21.24

27
d.1

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

(16.54+4.1+20.2)*13 m2 530.92
RAZEM 530.92

28
d.1

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

530.92 m2 530.92
RAZEM 530.92

29
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)

30
d.1 wycena indy-

widualna

Przełożenie stopni schodowych kamiennych - wypoziomowanie, uzupełnienie
ubytków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1 wycena indy-

widualna

Zajęcie pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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