
Gdańska 11 - remont schodów zewnętrznych (od strony parkingu)

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont klatki schodowej
1

d.1
KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.96*0.45+1.28*1.64+2.24*(0.3+0.16)+2.84*(0.3+0.16)+1.28*(0.3+0.16)*2+
1.58*(0.3+0.16)*2

m2 7.499

RAZEM 7.499
2

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi  - powierzchnie pionowe
- pod cokoliki z płytek ceramicznych

m2

(0.3*4+0.68+0.45*2+0.16*6)*0.1 m2 0.374
RAZEM 0.374

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod warst-
wę wyrównującą i płytki ceramiczne
Krotność = 2

m2

7.499 m2 7.499
RAZEM 7.499

4
d.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

7.499 m2 7.499
RAZEM 7.499

5
d.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

7.499 m2 7.499
RAZEM 7.499

6
d.1

KNR 0-12
1120-04 z.sz.
5.1. 
analogia

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną  - bez przygotowania podłoża. Płytki gres przeznaczone na po-
sadzki powinnych charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością
klasy min. IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I - kolor
do uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową. Stopnie schodowe ryflowane

m2

7.499 m2 7.499
RAZEM 7.499

7
d.1

KNR 0-12
1119-01 z.sz.
5.3.a 
analogia

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m

0.374 m 0.374
RAZEM 0.374

2 Wywóz i utylizacja gruzu
8

d.2
KNR-W 4-01
0109-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych, tynków na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

9
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

10
d.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34326


