
Orzysz WP 46 ocieplenie stropu strychu.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Strop nad ostatnią kondygnacją
1

d.1
KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

67+68+65+52 m2 252,000
RAZEM 252,000

2
d.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

3
d.1

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

4
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15 cm

m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

5
d.1

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 10 cm

m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

6
d.1

KNR 19-01
0610-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

7
d.1

NNRNKB
202 1127-01
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

252*0,15 m3 37,800
RAZEM 37,800

9
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

37,8 m3 37,800
RAZEM 37,800
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 2433


