ul. Gdanska 11 - izolacja fundamentow budynku

Obrzeza wokdt budynku

Norma PRO Wersia 4.50a Nr seryjny: 34328

Przedmiar
| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 lzolacja fundamentdw
1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubodcido 15 |m2 J
d.1|0212-01 em - opaska betonowa wokot budynku f ‘
(17.04+1.5"2+17.04)°0.6*0.15 m3 3.337!
RAZEM 3.337
2|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z ele- m2
d.1/0815-03 mentéw kamiennych na podsypce plaskowej - nawierzchnia wokdt budynku z
ianalogia plytek chodnikowych betonowych i kamienia
(10.1-4.15+5.35+6.39+6.74+13.05-3.75+3.9+17.96-443.9+13.05+7.72)*2 m2 152.520
RAZEM 152,520
3IKNNR-W 3 \Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentdw w gruncie su-  |m? !
d.1/0106-02 chym kat. lik
(17.04+1.5+3+3+1.5)*1.61.6"0.5+(17.04)*1.3*1.3"0.5+(5.35+6.39+6.74+13.05- | m? 184.765
3.75+3.8)"1.071.0"0.5+(17.96-2*2)"1.1"1.1*0.5+{3.9+13.05)*1.2*1.2"0.5+16.52*
1.35%1.35"0.5+122.13*0.51.4
RAZEM 184.765
4.KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2z |m2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(17.04+1.543+3+1.5)"1.6+(17.04)*1.3+(5.35+6.38+6.74+13.05-3.75+3.9)*1 .0+ im2 153.484
(17.96-2*2)*1.1+(3.9+13.05)"1.2+16.521.35
RAZEM 153.494
5:KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.1|0701-03 wierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 50 % calosci
analogia
i 153.49470.5 m# 76.747
RAZEM 76.747
8|NNRNKB  {z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe - gruntowa- |m2
d.1|202 1134-02 | nie podioza pod uzupetienie tynkdw
76.747 m? 76.747
RAZEM 76.747
i 7|KNR4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat, I} o podiozach z cegly, pusta- [m2
d.110725-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
: 76.747 m2 76.747
[ RAZEM 76.747
8|KNR 2-02  |lzoiacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.1|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pienwvsza warstwa - wg systemu danego produ-
centa
153.494 m2 153.494
RAZEM 153.494
9/KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1|0803-08 ;zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - wg systemu danego
{producenta
Krotnogé = 2
153.494 m2 153.424
! RAZEM 153.494
i 10/KNR 017 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy  |m2
d.1|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klgjacych - praykiejenie piyt styropianowych do scian - |
:styropian agua eps p 120 lub réwnowazny gr. Scm lambda min 0,036 [WAmK)] !
- &ciana fundamentowa do poziomu gruntu , terenu utwardzonego wokdt bu- ;
dynku. i
153.494 m2 153.484
; RAZEM 153.494
11, KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez gruntowania po- [m2 !
d.1{0207-01 wierzchni !
153.494 mz 153.484
I RAZEM 153.494
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosdci 0.8-2.5 m i gleb.do 'm?
d.1|0318-03 3.0 m w gr.kat. -l
99.274-7.328 m3 91.946
RAZEM 91.946
13|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-1l m3
d.1,0236-03
91.946 m3 91.946
RAZEM 91.846
2 Opaska wokol budynku, ediworzenie nawierzchni z kamienia
14|KNR 2-02  Podkiady z ubitych materialdow sypkich na podlozu gruntowym - podbudowa m3
d.2|1101-07 Ipod opaske wokdt budynku
| {10.1-4.1545.3546.39+46.74+13.05-3.75+3.9417.96-443.9+13.05+47.72417.04+ m% { 7.328;
‘ 1.5*2+17.04+-8.8)°0.6*0.1 i
1 RAZEM ] 7.328
15{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszcezarkami; grunty sypkie kat. (-l - podbudowa  [m2
d.210236-03 pod opaske wokdl budynku oraz nawierzchnie w bramie wewnetrznej
7.328 m32 7.328
RAZEM 7.328
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- 'm
d.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowsg




ul. Gdanska 11 - izolacja fundamentéw budyniu

Przedmiar
| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Peszez. | Razem
(5.35+6.39+6.74413.05-3.75+3.9+17.96-443.9+13.05+7.72+17.04+1.5"2+ m 116.180
17.04+8.8)
RAZEM 116.190
17.KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 6 cm na podsypce ce-  |m2 -‘
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej - opaska wokdt budynku
{(5.35+6.3946.74+13.05-3.75+3.9+17.86-4+3.9+13.05+7.72+17.04+1.5"2+ m2 69.714
17.04+8.8)*0.6
RAZEM 69.714|
18|[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej - ponowne ulozenie kostki na chodniku - materiat z rozbidr- !
. Ki - przed wejsciem gldwnym
l (10.1-4.15)"2 m2 $1.200
i RAZEM 11.900
19/KNR 2-31  ;Nawierzchnia z brukowca z kamienia famanego o wym. 16-20 cm - roboty na  |m2
d.2|0205-03 z.0. |poszerzeniach, przekopach lub pasach weZszych niz 2.5 m - odtworzenie na-
2.12. 8801~ |wierzchni z kamienia - materiat z rozbiarki
05
analogia
152.52-11.8-68.714 me 70.206
; RAZEM 70.806
20 Qdtworzenie studzienek okiennych kpt.
d.2)wycena in-
idywiduaina
: 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21 Odtworzenie schodéw zewnetrznych od strony podwérka - z kostki betonowej i |Kkpl.
d.2|wycena in- |obrzezy betonowych
dywiduaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wywoz i utylizacja gruzu
22 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbigranych konsirukcji ceg-|m3
d.3|0108-13 fanych, tynkow na odleglosé 1 km
analogia
i 20 m3 20.000
RAZEM 20.000
23 KNR-W 4-01!Wywiezienie samochodami skezyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji na  |m3 !
d.3|0109-16 kazdy nastepny 1 km i
Krotnosé =
20 m3 20.060
RAZEM i 20.000
24 Utylizacja gruzu m3
d.3 wycena in-
dywidualna
20 ms 20.000
RAZEM 20.000
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