Gotdap Wolnosci 9 remont balkonow

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
1651-03 2,57 mowys.do20m
(3,22+6,4*3)*2,8*5 m?2 358,400
RAZEM 358,400
2|KNR 2-02 Ostony okieni balustrad folig polietylenowg m2
0925-01
[0,9*2,3+1,2*1,5]*50+(3,2*2+6,4*3+0,3*10)*1,1*5 m?2 350,800
RAZEM 350,800
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
153,6 m?2 153,600
RAZEM 153,600
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
(3,2*2+6,4*3)*1,2*5 m?2 153,600
RAZEM 153,600
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
35,75 m?2 35,750
RAZEM 35,750
6|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15 analogia usunigcie pasa styropianu wzdtuz styku $ciany z ptytg balkonowg
(0,9¥10+1,2*6+3,2*2+6,4*3-8*0,8)*0,1 m?2 3,540
RAZEM 3,540
7|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02 pas balkonowy obrébka drzwi balkonowych
(3,2*2+6,4*3+0,3%10)*0,25*5+0,9*0,4*50 m?2 53,750
RAZEM 53,750
8/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki m2
202 1126-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
wykonanie spadku
153,6 m?2 153,600
RAZEM 153,600
9|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
202 0618-02 |pow.do 5 m2 z wywinieciem na sciane
153,6%1,2 m?2 184,320
RAZEM 184,320
10/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na belkach i podciggach m2
0102-04 analogia: uzupetnienie wycietego paska styropianu
3,54 m?2 3,540
RAZEM 3,540
11/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
202 1126-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1126-03
153,6 m?2 153,600
RAZEM 153,600
12|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
(3,22+6,4*3)*1,2*5 m?2 153,600
RAZEM 153,600
13|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(0,9*10+1,2*6+3,2*2+6,4*3-8*0,8)*5 m 177,000
RAZEM 177,000
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
1202-08 5m2
153,6+(3,2*2+6,4*3)*0,5+1,2*2,5*10 m?2 196,400
RAZEM 196,400
15/KNR K-04  [Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
0103-08 belkach
153,6+(3,2*2+6,4*3)*0,5 m?2 166,400
RAZEM 166,400
16/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
0103-07 stupach
1,2*2,5*10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
17NNRNKB (z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs- |[m2
202 0927-01 |cu wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, log-
gie)
196,4 m?2 196,400
RAZEM 196,400
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
1204-03 sufity
166,4 m?2 166,400
RAZEM 166,400
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19|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m2
0106-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- (m3
0108-11 legtosé 5 km
0108-12
153,6*[0,05+0,01]+3,54*0,1 m3 9,570
RAZEM 9,570
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